2026年安徽省交通运输行业职业技能大赛
智能网联汽车测试员（职工组）
竞赛方案

[bookmark: _GoBack]为科学组织2026年全国行业职业技能竞赛——第十六届全国交通运输行业智能网联汽车测试员赛项选拔赛，确保大赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据大赛有关规定，制定本方案。
一、大赛职业
大赛职业为智能网联汽车测试员，范围为使用工具、量具、检测仪器及设备，对智能网联汽车及其相关零部件进行功能验证和测试的人员。
[bookmark: _Toc23895][bookmark: _Toc2519]二、选手条件
[bookmark: _Toc22576][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Hlk219971045]（一）参赛选手范围为从事工具、量具、检测仪器及设备，对智能网联汽车及其相关零部件进行功能验证和测试相关工作非管理岗位的一线职工（含单位与劳务派遣公司签订正式用人协议的劳务人员，报名时以单位为职工缴纳社保记录或与劳务派遣公司签订正式用人协议为准），须为中国国籍且为企事业单位（含开设有智能网联汽车、新能源汽车等相关专业的职业院校）一线在职职工。
（二）参赛选手思想政治素质好，身体健康，职业道德修养高，取得从业或上岗资质，具有1年以上（2025年6月30日前参加工作）工作经历，无不良从业记录的一线职工，选手年龄不超过法定退休年龄，报名时由参赛单位提供相关证明材料。
（三）参赛选手已获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”称号及曾经获得国家级一类大赛前5名(双人赛前2名)、国家级二类竞赛前3名(双人赛第1名)的人员，不得以选手身份参赛。
三、大赛名额分配
（一）选拔赛每支队伍1人。
（二）不得跨单位组队，每个单位仅限1支队伍。
四、大赛成绩
参赛队总成绩为100分，由理论知识和技能操作两部分成绩组成，其中理论知识成绩为100分，按20%的比例折算计入总成绩；技能操作成绩100分，按80%的比例折算计入总成绩。成绩计算均四舍五入保留到小数点后2位。
[bookmark: _Toc13691][bookmark: _Toc24042]所有参赛队名次按总成绩由高到低排序。若总成绩相同，则以技能操作成绩高者名次在前；若总成绩和技能操作竞赛成绩均相同，则以智能驾驶系统测试项目成绩高者名次在前；如总成绩、技能操作成绩、智能驾驶系统测试项目技能操作所有成绩均相同，则以完成技能操作所有项目总时间少者名次在前。
五、大赛内容
竞赛内容分为理论知识和技能操作两部分。
理论知识重点考查参赛选手对智能网联汽车法律法规、行业规范、通信及车载网络、智能网联汽车基础、汽车传感器技术、汽车线控底盘技术等基础理论知识，以及对智能网联汽车仿真测试、智能网联汽车综合道路测试、智能座舱系统装调测试、智能驾驶系统测试、智能网联汽车安装与调试等专业知识的掌握情况。
技能操作重点考查参赛选手智能座舱装配与测试、智能驾驶系统测试两个项目的技能及职业素养和安全意识，具体包括智能座舱系统组装与测试、智能座舱系统功能测试、传感器、执行器网络接入计算平台与调测、ADAS应用场景仿真测试等内容。
[bookmark: _Toc14749][bookmark: _Toc16303]（一）理论知识比赛（满分为100分，占总分20%）
理论知识以公布的标准化题库为基础，题库共500道试题，题型为单选题、多选题、判断题，具体考查内容见表1。理论考试试卷由计算机系统从最终理论题库中随机抽取试题生成标准化试卷，具体实施细则详见附件1。
表1  理论知识题库结构及题型题量
	序号
	内容
	题量
	题型和题量

	
	
	
	单选
	多选
	判断

	1
	智能网联汽车法律法规及行业规范
	40
	15
	5
	20

	2
	智能网联汽车AI应用与软件测试
	60
	20
	18
	22

	3
	智能网联汽车技术基础知识
	70
	25
	12
	33

	4
	智能网联汽车传感器部件级测试
	60
	18
	12
	30

	5
	智能网联汽车线控底盘执行器测试
	55
	15
	10
	30

	6
	智能网联汽车环境感知系统精度测试
	55
	12
	13
	30

	7
	智能网联汽车计算平台硬件在环仿真测试
	45
	13
	7
	25

	8
	智能网联汽车智能座舱系统测试
	45
	12
	8
	25

	9
	智能网联汽车车路协同V2X通信测试
	35
	10
	7
	18

	10
	智能网联汽车功能测试与评价
	35
	13
	10
	12

	合计
	500
	153
	102
	245


理论知识参考资料：
1　 《汽车整车信息安全技术要求》（GB 44495-2024）。
2　 《汽车软件升级通用技术要求》（GB 44496-2024）。
3　 《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》（GB 44497-2024）。
4　 《电动汽车安全要求》（GB 18384-2025）。
5　 《智能网联汽车自动驾驶功能仿真试验方法及要求》 （GB/T 47025-2026）。
6　 《智能网联汽车自动泊车系统性能要求与试验方法》（GB/T 47031-2026）。
7　 《电动汽车无线充电系统第10部分：一致性测试》 （GB/T 38775.10-2025 ）。
8　 《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》（GB/T 45315-2025）。
9　 《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》（GB/T 44721-2024）。
10　 《低速线控底盘通用技术要求》（GB/T 43947-2024）。
11　 《汽车用超声波传感器总成》（GB/T 41484-2022）。
12　 《轻型汽车视野辅助系统技术要求及试验方法》 （GB/T 46926-2025）。
13　 《电动汽车无线充电系统第9部分：通信协议》（GB/T 38775.9-2025）。
14　 《汽车智能座舱触控交互安全测试评价规程》（T/ITS 0221-2023）。
15　 《汽车用摄像头》（QC/T 1128-2019）。
16　 《智能网联汽车环境感知系统预期功能安全》（T/CSAE 316.2-2023）。
17　 《汽车智能座舱智能化水平测试与评价方法》（T/CSAE 322-2023）。
18　 《智能网联汽车设备抽象与感知服务接口要求》（T/CSAE 317-2023）。
19　 《分布式驱动线控底盘通用技术条件》（T/ZJSAE 014-2023）。
20　 《智能网联汽车测试场设计技术要求》（T/CMAX 117-2019）。
21　 《智能驾驶测试对抗生成及模拟目标物技术要求》（T/CITSA 72-2025）。
[bookmark: _Toc27401][bookmark: _Toc4825]（二）技能操作竞赛（满分为100分，占总分80%）
技能操作竞赛分为2个项目：智能座舱装配与测试、智能驾驶系统测试，总竞赛时长60分钟，具体详见表2。 
表2  技能操作竞赛项目
	竞赛项目类型
	竞赛具体内容
	权重
	时长

	智能座舱装配与测试
	智能座舱测试环境搭建；智能座舱系统功能测试
	50%
	30
分钟

	智能驾驶系统测试
	传感器、执行器网络接入计算平台与调测；ADAS应用场景仿真测试
	50%
	30
分钟


1.智能座舱装配与测试
（1）考核内容
参赛队在规定时间内，按照现行规范标准，根据现场提供的任务表，使用上位机测试工具，验证设备间通信状态，确保测试平台整体稳定运行；基于给定场景，使用专用软件完成DMS驾驶员状态识别、手势识别、语音识别等功能的调试与验证。
技能操作参考资料：
1　 《汽车智能座舱智能化水平测试与评价方法》（T/CSAE 322-2023）。
2　 《移动智能终端语音交互安全测试评估方法》（YD/T 6612-2025）。
3　 《信息技术跨设备和方法的手势界面第62部分：屏幕阅读器的多点手势》（ISO/IEC 30113-62:2026）。
4　 《汽车整车信息安全技术要求》（GB 44495-2024）。
5　 《驾驶员在环评估要求》（ENCAP 2026）。
6　 《道路车辆视野抬头显示系统规范与试验程序》（ISO/TS 21957:2023）。
（2）竞赛实施
参赛队伍在规定时间内完成智能座舱测试环境搭建、智能座舱系统功能测试2个任务，具体实施细则见附件2。竞赛所需器具设备均由大赛组织方统一提供，详见附件2。
2.智能驾驶系统测试
（1）考核内容
参赛队在规定时间内，按照现行规范标准，根据现场提供的任务表，完成计算平台与传感器的通信配置，按测试需求完成摄像头与传感器的数据通信测试，完成计算平台与执行器的通信配置，按测试需求完成底盘电机的速度的控制、底盘的挡位、转向、刹车的控制测试，按测试需求完成底盘通信订阅管理、输出解析底盘状态信息；在智能网联一体化仿真与测试平台中正确搭建ADAS（高级驾驶辅助系统）测试场景，正确配置测试环境的随机干扰交通要素及天气环境信息，并测试场景是否满足要求，在智能网联一体化仿真与测试平台中正确配置主车车辆的传感器，将仿真传感器数据接入计算平台，按测试需求完成仿真传感器与计算平台的数据通信测试，结合ADSF自动驾驶服务框架中各个感知、决策、控制模块，在计算平台中完成ADAS仿真应用程序的功能测试，启动仿真场景数据管理工具，完成整个测试过程的信息输出及数据图表绘制，并输出测试报告。
技能操作参考资料：
①《汽车以太网电子控制单元测试规程》（GB/T 45503-2025）；
②《道路车辆自动驾驶系统测试场景场景评价与测试用例生成》（ISO 34505:2025）；
③《智能驾驶测试对抗生成及模拟目标物技术要求》（T/CITSA 72-2025）；
④《智能网联汽车封闭试验场地测试技术规范》（DB11/T 2471.1-2025）。
⑤《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》（GB/T 44721-2024）；
⑥《路侧多传感器联合标定框架标准》（IEEE 3184.1-2025）；
⑦《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》（GB 44497-2024）；
⑧《汽车转向系基本要求》（GB 17675-2025）。
（2）竞赛实施
参赛队伍在规定时间内完成传感器、执行器网络接入计算平台与调测、ADAS应用场景仿真测试2个任务，具体实施细则见附件3。竞赛所需器具设备均由大赛组织方统一提供，详见附件3。
六、裁判设置及要求
（一）裁判设置。
大赛设总裁判长1名，分项裁判长2名，根据每个竞赛项目配置项目裁判员若干名，检录裁判员2名，仲裁长1名。
总裁判长负责全部竞赛项目的评判组织及监督工作；分项裁判长负责分管竞赛项目的全面执裁管理；项目裁判员负责对竞赛选手的动作规范性及操作流程等进行评判工作；检录裁判员负责对竞赛项目的选手进行信息检录、现场纪律维持等工作；仲裁长负责受理选手投诉事项。
（二）裁判人员要求。
1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。
2.长期从事本专业（职业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。
3.大专及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具有中级及以上专业技术职务，或具有交通运输行业智能网联汽车测试员专业能力评价证书或考评员资格。
4.年龄原则上不超过50周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。
5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。
6. 参加全国交通运输行业职业技能竞赛裁判员培训，持有裁判员证书，且在有效期内。
（三）裁判加密与保密规则
为确保大赛公平公正，防止试题泄漏、评分舞弊及成绩篡改，制定本规则：
1.理论试题加密
理论知识比赛题库由专家组封闭命题，采用双重加密存储。比赛前，由总裁判长、仲裁长和监督组共同在场解密，导入考试系统。系统随机抽题生成试卷，试卷传输过程采用端到端加密，确保每台考试终端接收的题目不可篡改、不可预览。
2.技能操作评分加密
各项目评分表采用唯一二维码或电子水印加密分发，每张评分表与工位号、选手编号绑定。项目裁判员使用加密平板电脑或专用加密评分终端进行评分，评分数据实时加密上传至大赛成绩服务器，本地不留存明文。仲裁组可随时调阅加密日志，追溯评分过程。
3.裁判执裁保密要求
裁判人员进入赛场前须将手机、智能手表、智能眼镜等所有电子通讯设备存入保密柜，由安保人员统一保管。裁判员执裁期间不得单独离开赛场，不得与外界联系；如需紧急通讯，须在仲裁长或监督员陪同下使用指定保密电话。裁判员不得在非授权场合讨论试题、评分细节及选手表现，不得向任何人透露评分过程中的任何信息。
4.成绩加密与发布
所有成绩数据（理论知识成绩、技能操作成绩、总成绩）在服务器端采用国密算法加密存储，成绩导出需经监督组验证。成绩公示前，任何人不得查看原始排名；成绩公布时，由系统自动解密并生成最终排名表，经总裁判长、仲裁长签字确认后发布。
5.监督与违规处理
仲裁组设立加密监督专员，全程监控加密环节的执行情况。任何违反加密保密规则的行为，一经查实，立即取消相关裁判员的执裁资格，并按大赛纪律严肃处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关。
七、大赛保障
（一）大赛安全保障。
1.协办单位须建立与公安、消防、交通、卫生、食品、防疫、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处理突发事件。
2.大赛组委会秘书处在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所、交通、后勤保障等方面进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。
3.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。
4.协办单位应向大赛组委会秘书处提供设施设备安全验收报告和消防应急预案。赛场应提供应急医疗措施和消防安全措施。
（二）大赛组织保障。
1.协办单位为参赛选手、领队、教练、裁判员、媒体以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。
2.协办单位和技术支持单位为大赛设施设备、软件系统提供调试、保养、维护等服务，确保大赛顺利进行。
3.协办单位为大赛提供必要的电力、网络等保障，赛场区域内须设置电子监控、照明设施，外围设置隔离警戒，做好选手参赛和大赛观摩、采访等人员的引导服务。
4.赛场设置选手检录区、候赛区，裁判员室、仲裁室，嘉宾休息区、媒体工作区、赛事观摩区、医疗服务区等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保大赛安全、有序、绿色、高效。


第 1 页 共 54 页

附件1
理论知识比赛项目实施细则
一、竞赛流程
1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等设备）进入比赛场地。
2.参赛选手在机房外按照抽签号有序抽签并确认座位号码，等待进入理论考场。
3.抽签结束后进入机房，并按照座位号码对号入座。
4.按照计算机提示，进入考试页面开始比赛。
5.答题完毕后按照计算机提示结束比赛并举手示意，得到裁判允许后离开理论考场。
二、评判标准
理论知识比赛采用闭卷机考（系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为选择题及判断题，共100题，每题1分。
如参赛选手出现作弊、违反公平竞赛原则等情况，该选手的理论知识成绩以0分计。


附件2
智能座舱装配与测试项目实施细则
一、竞赛流程
1. 参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等设备）进入比赛场地。
2. 参赛队在候赛区抽签确定比赛工位号。
3. 到达比赛工位后，对比赛设备进行检查。
4. 竞赛完成后，示意裁判并提交成果，选手有序退出赛场，不得在赛场逗留。
二、竞赛时长
30分钟，超时终止操作并提交成果。
3、 竞赛内容
1.参赛队在规定时间内，按照现行规范标准，根据现场提供的任务表（见附表2-1），使用上位机测试工具，验证设备间通信状态，确保测试平台整体稳定运行；基于给定场景，使用专用软件完成DMS驾驶员状态识别、手势识别、语音识别等功能的调试与验证。
2.竞赛要求。
（1）竞赛采用手工记录，参赛队现场完成实操，并填写《智能座舱装配与测试项目选手记录单》（见附表2-2）。
（2）使用签字笔填写《智能座舱装配与测试项目选手记录单》，表面须保持整洁，字迹清晰。
（3）竞赛结束，各参赛队的设备、工具归位到原始位置，上交项目工单资料，竞赛计时结束。
（4）成果提交后严禁修改或者重测。
3.实施步骤。
（1）智能座舱测试环境搭建
按照工艺文件要求，正确安装影音娱乐系统显示屏、仪表盘、主机、座舱控制器总成、行车记录仪摄像头、驾驶舱摄像头等设备，完成线路连接与硬件固定，确保供电与信号传输正常；
按照工艺文件要求，使用上位机测试工具，验证设备间通信状态，确保测试平台整体稳定运行；
按照工艺文件要求，完成测试环境的搭建，正确填写测试数据；
填写《智能座舱装配与测试项目选手记录单》，详见附表2-2。
（2）智能座舱系统功能测试
基于给定场景，使用测试工具完成DMS驾驶员状态识别、手势识别、语音识别等功能的调试与验证；
根据测试用例进行功能测试，记录测试数据，进行缺陷问题分析；
填写《智能座舱装配与测试项目选手记录单》，详见附表2-2。
四、设备、工具、材料
竞赛所用器具设备均由大赛组织方统一提供，详见附表2-4。
五、场地布设
现场设检录区、候赛区、比赛区。各区相对分隔并有醒目的指示牌。选手按现场工作人员引导有序进入相应区域。比赛区工位要求：单工位场地大小5×4 m，工位场地规划见图1：
[image: ]
图1 智能座舱装配与测试竞赛工位图
六、评分细则
针对选手操作完成情况进行评判。各项考核内容及配分比例详见附表2-3所示。



附表2-1
智能座舱装配与测试项目任务单
	任务
	子任务
	工作内容

	智能座舱系统组装与测试
	1.1 根据装配工艺文件装配指定零部件
	按工艺文件完成座舱指定零部件的安装与固定。

	
	1.2 根据设备电路原理图进行线束连接
	按电路原理图完成座舱系统线束连接。

	
	1.3 使用测试工具进行座舱通信检查
	使用测试工具完成设备间通信状态验证。

	
	1.4 根据技术文件完成通信测试
	使用工具进行报文监测与通信测试。

	
	1.5测试记录与工单填写
	记录测试数据，对座舱系统进行分析，填写项目工单。

	智能座舱系统组装与测试
	2.1开启DMS驾驶员状态识别功能
	按照技术文件要求开启DMS驾驶员状态识别功能。

	
	2.2按测试用例模拟驾驶员状态，记录测试数据
	执行测试用例并记录测试数据

	
	2.3开启手势识别功能
	按照技术文件要求开启手势识别功能。

	
	2.4实施测试用例模拟手势动作，记录测试数据
	执行测试用例并记录测试数据

	
	2.5开启语音识别功能
	按照技术文件要求开启语音识别功能。

	
	2.6实施测试用例模拟语音指令，记录测试数据
	执行测试用例并记录测试数据

	
	2.7缺陷分析，并填写工单
	进行缺陷分析，并填写工单

	安全操作与职业素养
	3.1安全操作
	正确穿戴赛事服、安全警示服、安全帽等特定防护用品；正确封闭工位、放置警示牌，保持工位整洁；遵守操作规程，工具摆放规范，无物品掉落，无乱扔乱摔现象；遵守赛场纪律，无安全事故。

	
	3.2检测报告及数据填写
	工单填写规范、完整，确保所有数据真实准确。

	
	3.3设备整理
	比赛结束设备归位，关闭设备电源，断开信号线，设备清洁，工具归位。


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。


附表2-2
智能座舱装配与测试项目选手记录单
参赛队编号：                    工位编号：      
	任务项
	操作步骤
	记录项
	记录值

	智能座舱系统装配与通信测试
	装配指定零部件
	部件名称/型号
	

	
	线束连接
	线束编号
	

	
	上电前检查
	供电电压（V）
	

	
	
	保险/继电器状态
	

	
	建立测试连接
	工具名称/版本
	

	
	总线参数确认
	CAN通道号
	

	
	
	波特率
	

	
	通信数据采集
	报文周期（ms)
	

	
	测试报文记录
	报文ID
	

	
	
	报文Data
	

	智能座舱系统功能测试
	测试功能
	测试用例ID
	预置条件
	测试步骤
	验收标准
	判定（Pass/NT/NA/Fail）
	误报/漏报
（次数）
	平均延迟ms
	识别准确率%

	
	驾驶员状态识别
	DMS-01
	遮挡：3次无，3次口罩，3次墨镜，3次手遮
坐姿：标准
	注视前方持续3秒
	不告警
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	DMS-02
	遮挡：3次无，3次口罩，3次墨镜，4次手遮
坐姿：标准
	低头/歪头持续3秒
	分心告警
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	DMS-03
	遮挡：3次无，3次口罩，3次墨镜，5次手遮
坐姿：标准
	左/右侧视持续3秒
	分心告警
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	DMS-04
	遮挡：3次无，3次口罩，3次墨镜，6次手遮
坐姿：标准
	闭眼/眯眼持续3秒
	疲劳告警
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	手势识别
	GES-01
	距离：3次30cm，3次60cm，3次90cm，3次120cm
角度：摄像头正前方
	OK手势
	开启音乐
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	GES-02
	距离：3次30cm，3次60cm，3次90cm，3次120cm
角度：摄像头正前方
	V字手势
	开启灯光
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	GES-03
	距离：3次30cm，3次60cm，3次90cm，3次120cm
角度：摄像头正前方
	张开手掌
	座椅向前移动
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	GES-04
	距离：3次30cm，3次60cm，3次90cm，3次120cm
角度：摄像头正前方
	握拳手势
	座椅向后
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	语音识别
	ASR-01
	指令音量：____dB；
背景音乐：无
	你好行云君
	车机回复：我在
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	ASR-02
	指令音量：____dB；
背景音乐：无
	请打开/关闭音乐播放器
	车机开启/关闭音乐播放器
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	ASR-03
	指令音量：____dB；
背景音乐：无
	请打开/关闭空调
	车机开启/关闭空调
	
	误报__ 
漏报__
	
	

	
	
	ASR-04
	指令音量：____dB；
背景音乐：无
	座椅前移/后移
	车机前移/后移座椅
	
	误报__ 
漏报__
	
	


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。









附表2-3
智能座舱装配与测试项目评分表
	内　容
	评　分　标　准
	违规次数
	扣分

	1. 智能座舱测试环境搭建（50分）
	主要设备（影音娱乐系统显示屏、仪表盘、影音娱乐系统主机、座舱控制器总成、行车记录仪摄像头、驾驶舱摄像头）每缺少1项安装、安装不当或测试错误1项扣7.5分。
	
	

	
	线路连接错误、供电异常或信号传输不正常，每处扣7.5分。
	
	

	
	硬件安装固定不牢固、固定方式不符合要求或遗漏固定，每处扣5分。
	
	

	
	软件环境配置（系统参数设置、网络连接、测试工具启动）每缺少1项或配置错误1项扣5分。
	
	

	
	设备间通信验证未完成或验证结果异常扣7.5分。
	
	

	
	整体测试平台运行不稳定（启动后出现明显故障或崩溃）扣10分。
	
	

	3. 智能座舱系统功能测试（50分）
	DMS驾驶员状态识别调试未完成、识别功能异常（误判/漏判率超标）扣12.5分。
	
	

	
	手势识别调试未完成或识别准确率不符合要求扣12.5分。
	
	

	
	语音识别调试未完成或识别准确率不符合要求扣12.5分。
	
	

	
	根据给定场景和任务要求未完整进行功能验证或验证步骤遗漏扣5分。
	
	

	
	基于验证结果未给出合理分析和优化意见，或意见明显不合理扣5分。
	
	

	
	整套系统可能出现的故障未排除或排除不彻底，每处扣2.5分。
	
	


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。
附表2-4
竞赛现场设备、工具、材料清单表
	序号
	设备名称
	数量/工位
	说明
	备注

	1
	智能座舱实训测试平台
	1套
	集成多系统，支持鸿蒙智能座舱开发验证，可开展硬件拆装、信号模拟、故障诊断等实训及竞赛。
	大赛组织方统一提供

	2
	智能网联整车装调专用工具车
	1套
	包含螺丝刀套装、内六角扳手套装、棘轮扳手套装、扳手套装、剪钳套件、激光水平仪、铅垂线、水平尺、万用表、网线测试仪等。
	

	3
	人员防护套装
	2套
	包含绝缘手套（1KV）、耐磨手套、护目镜、安全帽等各1套。
	

	4
	工位安全保护套装
	2套
	包含警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫（10KV）
	


注：组织方提供的设备、工具、材料等不得带离比赛区。





附件3
智能驾驶系统测试竞赛实施细则
一、竞赛流程
1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等）进入比赛场地。
2.参赛选手在候赛区抽签确定比赛工位号。
3.到达比赛工位后，领取全站仪、脚架等设备器具，进行检查及预热。
4.根据裁判指令开始比赛，并计时。
5.参赛选手完成比赛后还原设备，示意裁判并提交成果，计时结束。
6.选手签字确认比赛用时后有序退出赛场，不得在赛场逗留。
二、竞赛时长
30分钟，超时终止操作并提交成果。
三、竞赛内容
1.参赛队在规定时间内，按照现行规范标准，根据现场提供的任务表（见附表3-1），完成计算平台与传感器的通信配置，按测试需求完成摄像头与传感器的数据通信测试，完成计算平台与执行器的通信配置，按测试需求完成底盘电机的速度的控制、底盘的挡位、转向、刹车的控制测试，按测试需求完成底盘通信订阅管理、输出解析底盘状态信息；在智能网联一体化仿真与测试平台中正确搭建ADAS（高级驾驶辅助系统）测试场景，正确配置测试环境的随机干扰交通要素及天气环境信息，并测试场景是否满足要求，在智能网联一体化仿真与测试平台中正确配置主车车辆的传感器，将仿真传感器数据接入计算平台，按测试需求完成仿真传感器与计算平台的数据通信测试，结合ADSF自动驾驶服务框架中各个感知、决策、控制模块，在计算平台中完成ADAS仿真应用程序的功能测试，启动仿真场景数据管理工具，完成整个测试过程的信息输出及数据图表绘制，并输出测试报告。
2.竞赛要求。
（1）竞赛采用手工记录，参赛队现场完成实操，并填写《智能驾驶系统测试项目选手记录单》（见附表3-2）。
（2）使用签字笔填写《智能驾驶系统测试项目选手记录单》，表面须保持整洁，字迹清晰。
（3）竞赛结束，各参赛队设备、工具归位到原始位置，上交项目工单资料，竞赛计时结束。
（4）成果提交后严禁修改或者重测。
3.实施步骤。
（1）传感器、执行器网络接入计算平台与调测
按照工艺文件，完成计算平台与传感器的通信配置，按测试需求完成传感器与计算平台的数据通信测试；
按照工艺文件，完成计算平台与执行器的CAN通信配置，按测试需求完成底盘电机的速度控制测试，底盘的挡位、转向、刹车控制测试；完成底盘通信订阅，输出底盘状态解析信息；
按照任务单要求，完成指定传感器或执行器的数据录制，检测传感器或执行器数据采集过程中的状态，并记录状态信息；
填写《智能驾驶系统测试项目选手记录单》，详见附表3-2。
（2）ADAS应用场景仿真测试
按照技术文件，在智能网联一体化仿真与测试平台中进行ADAS（高级驾驶辅助系统）测试，ADAS测试功能包括AEB（自动紧急制动）、ACC（自适应巡航）、BSD（盲点监测）、LCC（车道居中控制），搭建仿真测试场景，配置测试环境的随机干扰交通要素及天气环境信息；
按照技术文件，在智能网联一体化仿真与测试平台中配置主车车辆的传感器，将仿真传感器数据接入计算平台；
按照技术文件，启动ADSF自动驾驶服务框架中各个感知、决策、控制模块，在计算平台中完成ADAS仿真应用程序的功能测试；
按照技术文件，启动仿真场景数据管理工具，完成整个测试过程的信息输出及数据图表绘制，并输出测试报告；
填写《智能驾驶系统测试项目选手记录单》，详见附表3-2。
四、设备、工具、材料
竞赛所用器具设备由大赛组织方统一提供，详见附表3-4。
五、场地布设
现场设检录区、候赛区、比赛区。各区相对分隔并有醒目的指示牌。选手按现场工作人员引导有序进入相应区域。比赛区工位要求：单工位场地大小5×4 m，工位场地规划见图2：
[image: ]
图2 智能驾驶系统测试竞赛工位图
六、评分细则
裁判员针对参赛选手操作完成情况进行评判。各项考核内容及配分比例详见附表3-3所示。








附表3-1
智能驾驶系统测试项目任务单
	任务
	子任务
	工作内容

	传感器、执行器网络接入计算平台与调测
	1.1传感器通信配置
	完成计算平台与指定传感器的通信配置。

	
	1.2传感器数据通信测试
	完成指定传感器与计算平台的数据通信测试。

	
	1.3执行器CAN通信配置
	完成计算平台与执行器的CAN通信配置。

	
	1.4底盘控制测试
	完成底盘电机的速度控制测试，底盘的挡位、转向、刹车控制测试。

	
	1.5底盘通信订阅与状态解析
	完成底盘数据订阅，输出底盘状态解析信息。

	
	1.6数据录制
	完成指定传感器、执行器的数据录制。

	
	1.7测试记录与工单填写
	记录测试数据，对传感器及执行器进行分析，填写项目工单。

	ADAS应用场景仿真测试
	2.1 仿真场景搭建与环境配置
	按照要求搭建ADAS虚拟测试场景，配置干扰交通要素及天气环境信息。

	
	2.2 传感器配置与数据接入
	按要求配置主车传感器，确保传感器数据链路连通稳定；将传感器数据正确接入MDC。

	
	2.3 ADAS仿真应用程序功能验证
	结合ADSF自动驾驶服务框架中的感知、决策、控制模块，启动ADAS应用程序进行功能验证，监控运行状态并记录关键过程。

	
	2.4 数据管理与报告输出
	启动仿真场景数据分析工具，采集测试过程中的关键数据；绘制规范的数据图表；输出测试报告。

	
	2.5测试记录与工单填写
	记录测试数据，并填写项目工单。

	安全操作与职业素养
	3.1安全操作
	正确穿戴赛事服、安全警示服、安全帽等特定防护用品；正确封闭工位、放置警示牌，保持工位整洁；遵守操作规程，工具摆放规范，无物品掉落，无乱扔乱摔现象；遵守赛场纪律，无安全事故。

	
	3.2检测报告及数据填写
	工单填写规范、完整，确保所有数据真实准确。

	
	3.3设备整理
	比赛结束设备归位，关闭设备电源，断开信号线，设备清洁，工具归位。


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。
附表3-2
智能驾驶系统测试项目选手记录单
参赛队编号：                    工位编号：      
	操作步骤
	记录项
	记录值

	计算平台与传感器通信测试
	MDC的接口编号
	

	
	传感器关键参数
	

	
	传感器抽象节点名称
	

	
	数据可视化工具/版本
	

	
	Topic名称
	

	计算平台与执行器控制测试
	MDC的CAN接口编号
	

	
	MDC底盘测试程序名
	

	
	操作步骤
	报文ID
	发送数据（HEX）
	底盘状态
	底盘上报
报文

	
	发送挡位控制报文
	
	
	
	

	
	发送速度控制报文
	
	
	
	

	
	发送转向控制报文
	
	
	
	

	
	发送制动控制报文
	
	
	
	

	
	订阅底盘速度反馈的报文
	
	
	
	

	
	订阅底盘转向反馈的报文
	
	
	
	

	
	订阅底盘制动反馈的报文
	
	
	
	

	传感器、执行器数据录制
	记录项目
	记录值

	
	数据包录制格式
	

	
	数据包名
	

	
	数据录制时长
	

	
	传感器运行状态
	


	操作步骤
	记录项
	记录值

	计算平台与仿真传感器通信测试
	仿真平台名称/版本
	

	
	场景名称
	

	
	天气情况
	

	
	主车初始速度
	

	
	仿真传感器名称
	

	
	仿真传感器数据格式
	

	
	仿真传感器数据通信协议
	

	
	仿真传感器抽象节点名称
	

	ADAS仿真应用程序功能测试
	测试功能
	测试用例ID
	预置条件
	测试步骤
	验收标准
	判定（Pass/NT/NA/Fail）
	自行设计
	自行设计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。
附表3-3
智能驾驶系统测试项目评分表
	内　容
	评　分　标　准
	违规次数
	扣分

	1. 传感器、执行器的装配与测试（50分）
	传感器通信通路配置错误或通信测试失败扣15分。
	
	

	
	执行器CAN通路配置错误或通信测试失败扣10分。
	
	

	
	底盘控制与状态解析未完成或解析异常扣10分。
	
	

	
	指定传感器/执行器数据录制未完成、数据缺失或录制异常扣10分。
	
	

	
	智能驾驶系统测试工单填写不完整、遗漏关键信息或格式不规范，每处扣5分。
	
	

	2. ADAS应用场景仿真测试（50分）
	ADAS场景搭建不完整或环境要素配置错误扣15分。
	
	

	
	仿真传感器接入失败或接入后数据异常扣15分。
	
	

	
	ADAS功能测试不完整、测试过程遗漏关键步骤或功能验证结果异常扣10分。
	
	

	
	测试数据与图表生成缺失、格式错误或数据不准确扣5分。
	
	

	
	测试报告撰写不完整、分析缺失或结论明显错误扣5分。
	
	

	
	测试工单填写不规范、内容缺失或格式错误，每处扣2.5分。
	
	


注：本附表内容仅供参考，专家命题后会有适当变化。



附表3-4
比赛现场设备、工具、材料清单表
	序号
	设备名称
	数量/工位
	说明
	备注

	1
	鸿鹄S6-lite智能驾驶功能测试平台
	1套
	由环境感知、MDC计算平台决策、线控底盘执行三大模块组成，可用于道路智能驾驶功能的开发、实训、测试全流程的实训及竞赛。
	大赛组织方统一提供

	2
	智能网联汽车仿真与测试软件及控制终端
	1套
	集多模型与测试仿真场景，支持联合仿真、MDC硬件在环仿真，可开展算法研发仿真测试的实训与竞赛。
	

	3
	智能网联整车装调专用工具车
	1套
	包含螺丝刀套装、内六角扳手套装、棘轮扳手套装、扳手套装、剪钳套件、激光水平仪、铅垂线、水平尺、万用表、网线测试仪等。
	

	4
	人员防护套装
	2套
	包含绝缘手套（1KV）、耐磨手套、护目镜、安全帽等各1套。
	

	5
	工位安全保护套装
	2套
	包含警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫（10KV）
	


注：组织方提供的设备、工具、材料等不得带离比赛区。




附件4
大赛设备
附表4-1
智能座舱装配与测试项目设备
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	技术参数
	参考图片
	备注

	1
	智能座舱实训测试平台
	行云桥
	INW-ZWAH-2401
	集成多系统，支持鸿蒙智能座舱开发验证，可开展硬件拆装、信号模拟、故障诊断等实训及竞赛。
	[image: ]
	大赛组织方统一提供

	2
	智能网联整车装调专用工具车
	行云桥
	INW-ICV-01T
	包含螺丝刀套装、内六角扳手套装、棘轮扳手套装、扳手套装、剪钳套件、激光水平仪、铅垂线、水平尺、万用表、网线测试仪等。
	[image: ]
	

	3
	人员防护套装
	行云桥
	INW-B1-01
	包含绝缘手套（1KV）、耐磨手套、护目镜、安全帽等。
	[image: 人员防护套装]
	

	4
	工位安全保护套装
	行云桥
	INW-B2-01
	包含警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫（10KV）
	[image: ]
	




附表4-2
智能驾驶系统测试竞赛项目设备
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	技术参数
	参考图片
	备注

	1
	鸿鹄S6-lite智能驾驶功能测试平台
	行云桥
	INW-ZWZH-2505
	由环境感知、MDC计算平台决策、线控底盘执行三大模块组成，可用于道路智能驾驶功能的开发、实训、测试全流程的实训及竞赛。
	[image: ]
	大赛组织方统一提供

	2
	智能网联汽车仿真与测试软件及控制终端
	行云桥
	INW-IPSM-06S
	集多模型与测试仿真场景，支持联合仿真、MDC硬件在环仿真，可开展算法研发仿真测试的实训与竞赛。
	[image: ]
	

	3
	智能网联整车装调专用工具车
	行云桥
	INW-ICV-01T
	包含螺丝刀套装、内六角扳手套装、棘轮扳手套装、扳手套装、剪钳套件、激光水平仪、铅垂线、水平尺、万用表、网线测试仪等。
	[image: ]
	

	4
	人员防护套装
	行云桥
	INW-B1-01
	包含绝缘手套（1KV）、耐磨手套、护目镜、安全帽等。
	[image: 人员防护套装]
	

	5
	工位安全保护套装
	行云桥
	INW-B2-01
	包含警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫（10KV）
	[image: ]
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