
2024年全省交通运输行业职业技能大赛

公路养护工（学生组）赛项

竞赛方案
一、组织领导

为促进职业岗位和职业院校教学有机结合，在安徽省职业技能竞赛中设置2024年安徽省交通运输行业职业技能大赛（暨第十五届全国交通运输行业职业技能大赛安徽省选拔赛）公路养护工（学生组）赛项。本次大赛由安徽省交通运输厅、安徽省人力资源和社会保障厅主办，安徽交通职业技术学院承办，四川升拓检测技术股份有限公司、沈阳金途科技有限公司协办。

大赛组织工作机构由竞赛组委会、竞赛工作组办公室、命题组委员会、裁判委员会、仲裁委员会组成和赛务工作小组等组成。

二、竞赛内容

大赛内容分为理论知识竞赛和技能考核竞赛两部分。

（一）理论知识竞赛

理论知识竞赛满分为100分，占总分30%，采用闭卷机考（系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型包括：单选题、多选题。试题库（1000道题） 中80%试题提前一定时间公开供参赛队伍练习，试题库（1000道题） 中20%试题考试时进行随机抽取。每支参赛队的所有队员均需参加理论知识竞赛，团队平均成绩作为该参赛团队理论知识竞赛最终成绩。具体实施细则见附件1。

理论知识参考资料：

《公路养护技术标准》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路养护工程技术人员职业标准》等现行规范标准、公路养护管理相关规定和政策办法、公路养护基础知识、基本常识等。

（二）技能竞赛

技能竞赛内容与分值分配

	竞赛项目类型
	竞赛具体内容
	所占权重（%）

	混凝土结构质量检测
	混凝土结构波速、厚度、裂缝、缺陷检测。
	60

	桥梁工程支撑架搭设
	根据给定的任务书完成支撑架识图、计算及搭设。
	40


1.混凝土结构质量检测项目

考核内容：每支参赛队在规定时间内，按照相关规程完成混凝土结构波速标定、厚度、裂缝、缺陷检测，填写《混凝土结构质量检测现场记录表》。

参考规范：《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》（JGJ/T 411-2017）、《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》（SL 713—2015）等。

竞赛实施：每队2名选手，配合作业，共同完成混凝土结构波速标定、厚度、裂缝、缺陷检测。竞赛所需设备及材料原则上由组织方统一提供，部分设备也可参赛队自带，详见附件2。

比赛时间：整个过程限时60分钟。

实施细则及相关表格见附件2。

2.桥梁工程支撑架搭设

考核内容：每支参赛队在规定时间内，根据现场提供的任务书，利用各类支撑架模型材料及配套工具，完成架体识图、支撑架计算及支撑架搭设等任务，并填写《支撑架立杆稳定性计算书》、《支撑架构件领料单》，绘制《支撑架体系构造图》。

参考规范：《GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准》、《JGJ/T 231-2021 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》、《T/CECS 699-2020 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》、《JG/T 503-2016 承插型盘扣式钢管支架构件》等。

竞赛实施：每队2名选手，配合作业，完成架体识图、支撑架计算及支撑架搭设等任务，提交《支撑架立杆稳定性计算书》、《支撑架构件领料单》、《支撑架体系构造图》以及搭设的支撑架体系。竞赛所用设备、工具及材料由组织方统一提供，详见附件3。

竞赛时间：60分钟。

实施细则见附件3。

三、参赛选手
（一）人员要求

1.开设道路桥梁工程技术、土木工程检测技术相关专业院校（含技工院校）在校学生均可报名参加；

2.参赛人员应具有较好的专业和职业素养。

（二）资格审查

由大赛工作组办公室统一进行参赛选手资格审查。

四、竞赛实施
（一）比赛名额分配

学生组：每所学校限报2个队,每队指导老师不超2人。

（二）比赛报名

1.报名时间：

本次比赛分预赛和决赛两个阶段，预赛各参赛院校自行组织。

决赛名单上报时间：从2024年9月9日起至9月14日止。

2.报名地点：

竞赛工作组办公室（安徽省淮南市寿县安徽新桥产业园寿州大道16号，安徽交通职业技术学院（新桥校区）天工楼215办公室，232221）。

联系人：孙鹏轩 联系电话：13349092390 

QQ：458621079（邮箱：458621079@qq.com）

3.报名方式：

本次竞赛以本省所辖学校为单位组队报名参赛，禁止跨校、跨单位及校企联合申报。报名具体安排如下： 

（1）提交材料：报到时参赛选手需要提交《参赛队伍报名表》、《参赛选手登记卡》、身份证及学生证原件和复印件。
（2）提交时间：《参赛队伍报名表》、《参赛选手登记卡》电子版于2024年9月14日前发送至458621079@qq.com，纸质盖章版材料、身份证复印件、学生证复印件报到时提交。
（三）参赛时间地点

比赛预定时间：2024年9月28日-29日。

报送参赛选手为最终参加决赛人员名单，无不可抗力因素不得更改。

地点：安徽交通职业技术学院（新桥校区），安徽省淮南市寿县安徽新桥产业园寿州大道16号。

（四）竞赛成绩组成

大赛为团体赛，竞赛包括理论知识和技能考核两部分内容，竞赛成绩中理论知识占30%，技能考核占70%，所有比赛项目满分均为100分，参赛队总成绩=理论知识成绩×30%+技能考核成绩×70%。理论知识竞赛取两名参赛队员的平均成绩，技能考核竞赛取参赛队两个竞赛项目成绩按照权重计算，所有成绩四舍五入计算到小数点后2位。

按参赛队总成绩由高到低排序，确定所有参赛队最终名次。若总成绩相同，则以技能考核成绩高者名次在前；若总成绩和技能考核竞赛成绩均相同，则以完成技能考核所有项目总时间少者名次在前。如总成绩、技能考核竞赛成绩、完成技能考核所有项目总时间均相同，则以混凝土结构质量检测项目成绩高者名次在前，如该项目成绩仍然相同则以该项目完成时间少者名次在前。

五、竞赛奖励

本赛项奖励严格依据《安徽省交通运输厅 安徽省人力资源和社会保障厅 关于举办安徽省职业技能竞赛—2024年全省交通运输行业职业技能大赛（暨第十五届全国交通运输行业职业技能大赛安徽省选拔赛）的通知》执行。

六、工作要求

本次赛项的技术规则和相关评分标准见附件。

附件1 

理论知识竞赛技术方案

一、竞赛程序

1.参赛选手在机房外按照抽签号有序等待进入竞赛场地。

2.在身份信息检录处出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录并确认座位号码。

3.信息检录完毕后进入机房，并按照座位号码对号入座后将证件放置在桌面左上角以备查验。

4.按照计算机提示开始竞赛。

5.答题完毕后按照计算机提示结束竞赛并举手示意，得到允许后离开考务区。

二、评判标准
理论竞赛采用闭卷机考（系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为不定项选择题100题，每题1分。

每支参赛队的所有队员均需参加理论知识竞赛，团队平均成绩作为该参赛团队理论知识竞赛最终成绩。

如参赛队员出现作弊、违反公平竞赛规则等情况，该队员的本项比赛成绩以0分计。

附件2
混凝土结构质量检测项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手到达检录区后出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后进入候赛区不得随意离开。

2.选手进入赛场前10分钟，抽签确定竞赛工位号。

3.到达竞赛工位号后，领取仪器设备与文件袋（里面有相关记录表、草稿纸、计算器、笔等文具）。

4.不得携带任何通讯工具进入比赛场地。

5.比赛结束当场提交成果给现场工作人员并确认封存，工作人员记录所用时间。

二、竞赛时间

竞赛限时60分钟，超时提交则该项目得0分。

三、竞赛内容

每队2名选手，配合作业，完成混凝土结构波速标定、厚度、裂缝、缺陷检测，填写《混凝土结构质量检测现场记录表》，见附表2-1。

四、设备、工具、材料

所用到的设备、工具、材料组委会提供备选，见附表2-2。

五、场地布设

现场分三个区：检录区、等候区、比赛区。各区用安全锥与警示带分隔开，每个区都有醒目的指示牌。选手按现场工作人员指示有序进入相应区域。

六、评分规则

参赛队伍在完成填写记录和计算后，向组委会提交比赛成果，由组委会工作人员进行封存并提交裁判组，裁判组根据各参赛队现场操作的规范性和提交资料的正确率进行评分，见附表2-3。

附表2-1      

混凝土结构质量检测现场记录表

	参赛组编号
	
	工位抽签号
	

	试验依据
	
	构建描述
	

	检测日期
	
	设备编号
	

	波速标定值（km/s）
	
	计算波速值（km/s）
	

	厚度测试结果（mm）
	

	缺陷测试
	编号
	缺陷长度测试结果（mm）

	
	第   测线
	

	
	第   测线
	

	缺陷位置示意图：



	裂缝测试
	编号
	裂缝深度测试结果（mm）

	
	第   测点
	

	
	第   测点
	


参赛队编号：                  

工位抽签号：                 

裁判签字：                     

附表2-2       

相关设备、材料清单表

	序号
	项目
	数量
	说明
	备注

	1
	计算器
	4个
	品牌：卡西欧
	

	2
	卷尺（3m）
	4把
	
	参赛队可自带

	3
	直尺
	4把
	
	参赛队可自带

	4
	冲击弹性波无损检测仪
	4套
	型号：PE。
	参赛队可自带


注：1、组委会提供的备选设备、工具、材料都要回收，不得带离考试区。

    2、表中相关设备、材料具体数量根据参赛队伍确定调整。

附表2-3 
混凝土结构质量检测竞赛项目评分细则表

 参赛队编号：         比赛工位：         竞赛日期：     月     日                               

	评分项
	配分
	评分标准

（本细则采用扣分制，配分扣完为止）
	扣分
	得分
	备注

	安全作业与文明形象（10分）
	人员形象与状态
	5
	1.分工合理、配合默契，操作规范，动作协调、熟练，程序合理，否则每项次扣1分，最多扣4分。

2.要求着装整洁，否则扣1分。
	
	
	

	
	安全作业
	5
	操作过程无危险动作，包括不限于对设备、自身及他人造成潜在危险。设备连接组装有错插、踩线、拽线、折线等行为每次扣1分，扣完为止。
	
	
	

	检测准备

（7分）
	7
	1.裁判宣布开始后，首先清点设备及其辅助器具，未清点扣1分。

2.检测前应确认检测部位混凝土表面平整，无蜂窝、麻面、浮浆、灰尘等异物，否扣1分。

3.应根据检测对象厚度选择合适的激振锤，否则扣1分。

4.采用正确传感器进行数据采集，否则扣1分。

5.激振点到测点位置距离符合要求，否则扣1分。

开始检测前宜进行预检测，确认设备连接、数据采集正常，否则扣2分。
	
	
	

	检测过程及检测结果（66分）
	波速检测
	8
	1.波速标定时测试面应为确定厚度位置的中心位置进行测试（离边界＞10cm）(1分)；传感器安装位置应光滑平整，无表观缺陷(1分)。波速标定测试时，激振锤应环形敲击（1分），敲击点距离传感器应约为3-5cm（1分）。

2.波速标定采集时有效测试数据不少于8条，少1条扣0.5分，最多扣2分。

3.波速标定数据处理：应采用解析软件进行数据处理，有效解析数据不少于8个，少1条扣0.5分，最多扣2分。
	
	
	

	
	厚度检测
	12
	1.厚度测试时传感器安装位置应避开边界影响（离边界＞10cm），否则扣1分。

2.厚度测试激振应环形敲击（1分），敲击点距离传感器应约为3-5cm（1分）且激振锤不得与传感器碰撞，否则扣1分。

3.厚度测定采集时有效测试数据不少于8条，少1条扣0.5分，最多扣2分。

4.厚度解析结果应保存测试结果一览图及结果文件，缺少任意一项扣1分，最多扣2分；

5.偏差超过30%不得分，5%以内满分：其余情况按下式计算得分：

得分=4-（|测试厚度H-实际厚度H0|/实际厚度H0-0.05）*100
	
	
	

	
	缺陷检测
	22
	（一）检测过程（6分）

1.每条测线测点数量及间距符合要求，否则每条测线扣1分。

2.同一缺陷分区两条测线布置应交叉且基本垂直，纵向测线布置在缺陷中心，否则每个缺陷扣1分。

3.每个缺陷检测成果图保存为图片，少保存一个扣1分。

（二）检测结果（16分）

1.缺陷X、Y轴方向长度的偏差≤15%不扣分，偏差≥45%每个方向长度扣8分，其他偏差扣分采用插值法计算。
	
	
	

	
	裂缝深度检测
	16
	（一）检测过程（6分）
采用相位反转法检测裂缝深度，应先布置测线、测点，每处裂缝操作过程考核：

测线与裂缝基本垂直，否则扣1分；

激振点与接收点的测点对称于裂缝走向布置，且测点间距相等，否则扣1分；

检测时将传感器放在一侧测点上，在对称点上激振，否则扣1分。
（二）检测结果（10分）

每个裂缝深度检测结果满分5分，每个裂缝深度检测按以下规定评分：

结果较标准值相差△H=|检测值H-标准值H0|

△H≤10mm时，不扣分；

10mm＜△H≤20mm时，扣1分；

20mm＜△H≤30mm时，扣2分；

30mm＜△H≤40mm时，扣3分；

40mm＜△H≤50mm时，扣4分；

△H＞50mm时，不得分。
	
	
	

	检测报告及数据

（10分）
	10
	1.电子数据及相关电子成果未拷贝提交至指定位置，扣2分。

2.电子报告未提交，对应结果分为0。

3.报告填写规范、完整，填写不规范或不完整，每处扣0.5分，最多扣4分。

4.缺陷示意图准确、规范、完整、标注清晰，每项0.5分，最多扣4分。
	
	
	

	设备整理

（5分）
	5
	限时未完成竞赛，该项配分全扣。

1.设备归位：关闭电源，取下探头、信号线、设备清洁、装箱，每项扣0.5分，最多扣3分。

2.现场用具及时上交，否则扣2分。
	
	
	

	完成时间

（10分）
	10
	根据选手的用时情况，由裁判委员会统一计算得分，该项裁判只做时间记录，精确到秒，换算到0.1分钟。50min以内完成的基本分为4分，T≤25min得10分，25min＜T≤50min得分=16-6T/25，50min内未完成不得分。得分保留2位小数。

达到限时50分钟后，不听裁判指令，继续操作或继续记录、计算、填写表格的，该比赛项目得分为0。

选手完成时间：      分钟       秒。
	
	
	

	一票否决
	/
	穿戴服饰、自带设备标记有选手个人及单位特有的标志信息；设备内有相关的检测数据；暴力损坏设备工具；不尊重、不服从裁判指挥、不遵守选手比赛纪律；出现以上任意一种行为，该项比赛计0分。
	
	
	

	说明：

合计扣分：                         得 分：


评分裁判签字：                                   

桥梁工程支撑架搭设竞赛项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区不得随意离开。

2.选手进入赛场前10分钟，抽签确定比赛工位号。

3.到达比赛工位后，领取竞赛文件袋（含任务书、图纸、领料单、计算书、草稿纸等资料），并根据工位上的工具清单检查工具数量及使用情况（限时5分钟）。

4.不得带任何通讯工具进入比赛场地。

5.比赛结束当场提交成果给现场裁判，本赛项计时结束，选手有序退出赛场，不得在赛场逗留。

二、竞赛时间

竞赛限时60分钟，裁判宣布比赛结束，选手应立即停止本项竞赛。

三、竞赛内容

每支参赛队2名选手，根据现场提供的任务书，利用各类支撑架模型材料及配套工具，完成支撑架识图、计算及搭设等任务，并填写《支撑架立杆稳定性计算书》《支撑架构件领料单》，绘制《支撑架体系构造图》。竞赛具体内容如下：

1.支撑架计算

根据领取的竞赛任务书中的《支撑架立杆稳定性计算书》（附表3-1）内基础参数，结合现场提供的规范，完成支撑架立杆稳定性验算。
注：计算基础参数已给出，只进行立杆稳定性计算，其他计算项目暂未涉及，计算过程不考虑风荷载。

2.支撑架识图与搭设

（1）根据《支撑架构件大样图》（附图3-7）、《支撑架体系构造图》（附图3-8）完成识图。

（2）合理布置支撑架水平杆、竖向斜杆及水平剪刀撑，在《支撑架体系构造图》中绘制出水平杆、竖向斜杆位置以及水平剪刀撑位置。

（3）计算支撑架搭设构件数量，并填写《支撑架构件领料单》（附表3-2），领取相应的支撑架材料。

注：领料须在竞赛开始后20分钟内完成，到时间后不能再进行领料及退料。

（4）依据《支撑架杆件、可调托撑、可调底座安装说明》（附件3-5）完成支撑架搭设，搭设内容包括立杆、水平杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座、水平剪刀撑（相应扣件）以及主梁。

注：1）支撑架搭设最大步距为30cm，水平剪刀撑设置及竖向斜杆安装位置参照《支撑架水平剪刀撑及竖向斜杆布置形式说明》（附件3-6）。

支架搭设时，选手应佩戴手套，划线、选料、填表、绘图、调整可调底座及托撑、旋转扣件安装后需要拆除时可不佩戴手套。

比赛时，为方便选手操作，旋转扣件都会处于打开状态，可调托撑及底座调整到最高位置。

四、设备、工具、材料

所用到的设备、工具、材料由组织方提供，见附表3-3。

五、场地布设

现场设检录区、等候区、比赛区。各区相对分隔并有醒目的指示牌。选手按现场工作人员引导有序进入相应区域。

六、评分规则

参赛队伍在完成比赛任务后，向现场裁判提交比赛成果，裁判组根据各参赛队现场操作的规范性和提交的成果进行评分，见附表3-4。

附表3-1 

支撑架立杆稳定性计算书

参赛队编号：          比赛工位：          任务书编号：       

	基础参数

	立杆类型
	钢管
	立杆钢管规格
	φ48.3×3.2mm

	立杆钢管材质
	Q355
	立杆轴向力设计值[image: image1.png]



	45kN

	荷载设计值
	36.77kN/m²
	支撑架步距最大值[image: image2.png]



	1.5m

	可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离[image: image3.png]



	0.55m
	架体顶层步距[image: image4.png]



	1m

	搭设高度[image: image5.png]


（仅用于计算和确定支撑架搭设时竖向斜杆布置形式选择）
	10m

	计算书

	计算项目
	计算公式
	计算或查询结果
	是否满足要求

	立杆计算长度修正系数[image: image6.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	                      
	/

	支撑架搭设高度调整系数[image: image7.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	                              
	/

	架体顶层步距修正系数[image: image8.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	                          
	/

	支撑架悬臂端计算长度折减系数[image: image9.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	                         
	/

	支撑架立杆计算长度[image: image10.png]


（分别计算最大步距及顶层步距，取最大值）
	[image: image11.png]lo = Bunh




[image: image12.png]lo = Buvh'+ 2ka




	                m
	/

	立杆钢管回转半径[image: image13.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	              mm
	/

	立杆长细比[image: image14.png]



	[image: image15.png]



	                        
	/

	钢管轴心受压构件的稳定系数[image: image16.png]



	根据[image: image17.png]


值，按规范JGJ/T 231取值
	                         
	/

	主梁钢管净截面面积[image: image18.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	              mm2
	/

	钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值[image: image19.png]



	按规范JGJ/T 231取值
	            N/mm2
	/

	结构重要性系数[image: image20.png]Yo




	按规范JGJ/T 231取值
	                            
	/

	立杆受压强度计算值[image: image21.png]



	[image: image22.png]N
o= Yo




	            N/mm2
	                       


评分裁判签字：           

注：1.表中基础参数仅为参考，竞赛时会给出，计算书中计算公式不会给出。竞赛时以组织方提供的任务书为准。

2.表中计算数据保留到小数点后三位（四舍五入法）。

3.立杆长细比λ利用立杆计算长度l0的四舍五入后的计算值进行计算。

4.钢管轴心受压构件的稳定系数φ取值时，如立杆长细比λ不是整数，则采用线性内插法计算得出。

附表3-2 

支撑架构件领料单
参赛队编号：          比赛工位：          任务书编号：       
立杆组合形式
	序号
	排数
	立杆组合（mm）
	可调底座高度（mm）
	可调托撑高度（mm）
	备注

	1
	第一排
	
	
	
	可调底座、可调托撑高度为立杆最低端或最顶端到可调底座下皮或可调托撑上皮的距离

	2
	第二排
	
	
	
	

	3
	第三排
	
	
	
	

	4
	第四排
	
	
	
	

	5
	第五排
	
	
	
	

	6
	第六排
	
	
	
	


领料杆件数量
	序号
	构件名称
	型号
	数量（根或件）

	1
	立杆
	70mm
	

	2
	立杆
	100mm
	

	3
	立杆
	200mm
	

	4
	立杆
	300mm
	

	5
	立杆
	400mm
	

	6
	水平杆
	180mm
	

	7
	水平杆
	240mm
	

	8
	竖向斜杆
	100*180mm
	

	9
	竖向斜杆
	100*240mm
	

	10
	竖向斜杆
	200*180mm
	

	11
	竖向斜杆
	200*240mm
	

	12
	竖向斜杆
	300*180mm
	

	13
	竖向斜杆
	300*240mm
	

	14
	可调托撑
	/
	

	15
	可调底座
	/
	

	16
	主梁
	/
	

	17
	剪刀撑杆件
	/
	

	18
	旋转扣件
	/
	


评分裁判签字：        
注：1.表中填写内容为样例，竞赛时以组织方提供的任务书为准。

2.填表时，如某个构件数量为“0”，在数量一栏填上“/”。

3.现场领料区的杆件种类及数量有限，选手需根据现场杆件种类及数量进行支架设计及选料。

附表3-3 

设备、工具、材料清单表

	序号
	项目
	数量（套）
	说明
	备注

	1
	盘扣支撑架构件
	10
	立杆、水平杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座
	杆件为实际构件按照1:5比例进行微缩

	2
	其他支撑架构件
	10
	剪刀撑杆件、旋转扣件、主梁
	

	3
	规范
	10
	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231
	/

	4
	工具
	10
	计算器、铅笔、橡皮、圆珠笔、白板笔（可擦）、钢板尺（100cm、50cm）、水平尺、角尺、卷尺、底板（模拟地面）等
	具体工具种类以组织方提供为准

	5
	劳保用品
	20
	手套、反光背心、安全帽
	手套可自带,要求具备安全防护功能，适合施工实训场景


注：1.组织方提供的设备、工具、材料不得带离比赛区。

2.本表设备、工具、材料具体数量根据参赛队伍情况调整。

3.现场提供工具清单，选手到达工位后根据工位上的工具清单检查工具数量及使用情况，如发现工具缺少或损坏，在工具清单表中备注一栏填写缺少或损坏工具数量，填写完成后提交给裁判，现场工作人员会在比赛计时开始前进行工具补充，不缺少填写 “ √ ”。

附表3-4 
桥梁工程支撑架搭设竞赛项目评分细则表

参赛队编号：                      比赛工位：                        

任务书编号：                      竞赛日期：     月     日 

	评分项
	配分
	评分标准（本细则采用扣分制，配分扣完为止）
	扣分
	得分
	备注

	安全作业与文明形象（14分）
	人员形象与状态
	5
	1.分工合理、配合默契、动作协调、操作规范，否则每项次扣1分，最多扣3分。
2.要求着装整洁，否则每人扣1分，最多扣2分。
	
	
	

	
	安全作业
	4
	操作过程无危险动作，包括不限于对自身及他人造成潜在危险，否则每项次扣1分，最多扣4分。
	
	
	

	
	料具准备、整理
	5
	1.正式比赛前根据工具清单清点各类工具及比赛用品，未清点、未填写工具清单或工具清单填写不规范扣1分。
2.比赛过程中，工具准备不充分，每件工具扣0.2分，最多扣1分。
3.比赛完成后，工具摆放整齐、无损坏，不满足要求单项扣0.5分，最多扣3分。
	
	
	

	支撑架立杆稳定性计算（12分）
	12
	根据任务书给出的基本参数完成计算及相关内容填写，填写错误或格式不规范，每处扣1分，最多扣12分；使用铅笔填写，本项不得分。
	
	
	

	支撑架图纸绘制

（10分）
	10
	根据任务书要求完成图纸绘制，未进行绘制或绘制错误，每一处扣1分，最多扣10分。
	
	
	

	支撑架搭设规范性（54分）
	领料
	13
	1.支撑架构件领料单填写错误、格式不规范或者领料，多领、少领、补领每次扣1分，最多扣10分。
2.实际领取的材料与支撑架构件领料单填写的不相符，每多一个或少一个零件扣0.5分，最多扣3分。
	
	
	

	
	支撑架杆件及主梁安装
	27
	支撑架杆件及主梁安装位置、连接质量应满足任务书要求，不符合要求的，每一处扣1分，最多扣27分；本项根据支架搭设完成度设置基础分。
	
	
	

	
	可调托撑、可调底座安装
	7
	可调托撑、可调底座安装位置、高度应满足任务书要求。未安装或安装错误每一处扣1分，最多扣7分。
	
	
	

	
	水平剪刀撑安装
	7
	水平剪刀撑安装位置、杆件连接方式应满足任务书要求。未安装水平剪刀撑、安装位置不正确或杆件连接方式错误，每一处扣1分，最多扣7分。
	
	
	

	完成时间得分（10分）
	10
	根据每队的用时情况，裁判记录竞赛时间，精确到秒，四舍五入换算到0.1分钟。60min以内完成的基本分为4分，T≤30min得10分，30min＜T＜60min得分=16-0.2T。得分保留2位小数。
选手完成时间：    分钟    秒。
	
	
	

	一票否决
	/
	穿戴服饰、自带设备标记有选手个人及单位特有的标志信息；暴力损坏设备工具；不尊重、不服从裁判指挥、不遵守选手比赛纪律；出现以上任意一种行为，该项比赛计0分。
	
	
	

	说明：                                             

合计扣分：                         得 分：


评分裁判签字：                  

附件3-5 

支撑架杆件、可调托撑、可调底座安装说明
（1）支撑架搭设所用的构件应与设计方案一致，立杆间距及水平杆步距满足任务书要求；

（2）支撑架立杆搭设位置按图纸要求放线确定，误差应小于3mm；

（3）为确保支架稳固，最底层立杆须采用70mm杆件；

（4）根据放线位置布设可调底座，按先立杆后水平杆再竖向斜杆的顺序搭设，形成基本的架体单元，以此扩展搭设成整体脚手架体系；

（5）杆端接头与连接盘的插销自锁后不应轻易拔脱；

（6）最底层水平杆作为扫地杆，水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于110mm，丝杆外露长度不应超过60mm，详见可调底座调节长度示意图；

[image: image23.jpg]<130
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（7）支撑架可调托撑伸出顶层水平杆中心线的悬臂长度不应超过130mm，丝杆外露长度不应超过70mm，详见可调托撑调节长度示意图；

（8）可调底座、同一排可调托撑的高度应统一，高度差应小于2mm，可调底座位置应与放线位置重合，误差应小于3mm；

（9）支撑架搭设高度应与方案一致，误差应小于2mm。

附件3-6 

支撑架水平剪刀撑及竖向斜杆布置形式说明

1.水平剪刀撑布置说明

（1）扫地杆的设置层设置水平剪刀撑。

（2）支撑架沿高度每间隔2个标准步距设置水平剪刀撑，标准步距为30cm，如支撑架高度小于2个标准步距，须在支撑架顶层设置剪刀撑。

（3）水平剪刀撑须连续布置，杆件相交位置应采用旋转扣件进行连接。

（4）水平剪刀撑用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于50mm。

（5）水平剪刀撑两侧伸出支架长度应相同，误差应小于3mm，伸出长度为杆件端头到扣件外边缘。

2.竖向斜杆布置形式说明

根据附表3-1中的立杆轴力设计值、支撑架搭设高度以及立杆钢管规格，并参考规范JGJ/T 231 中 6.2.2 进行竖向斜杆布置及安装。

注：（1）支架最顶层沿坡度方向每跨设计竖向斜杆。

（2）标准型（B型）支架的立杆钢管的外径应为48.3mm；重型（Z型）支架的立杆钢管的外径应为60.3mm。
附图3-8

支撑架体系构造图（样图）单位：mm
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注：此样图用于训练使用，比赛时会对搭设高度等参数进行调整，具体以任务书给出的图纸为准。

附件4
相关要求
一、裁判设置及要求
（一）裁判设置

竞赛设裁判长1名，理论监考人员2名；项目裁判员8名。裁判长负责全部比赛项目的评判组织工作；项目裁判员负责此项目的评判组织及现场裁判（包括对比赛选手的信息检录、发令、计时、具体操作、现场纪律等评判工作）。

（二）裁判人员要求

1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。

2.长期从事本专业（职业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。

3.大专及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具有工程师及以上专业技术职务。

4.年龄原则上不超过65周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。

5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。

二、竞赛保障

（一）安全保障

1.赛场应建立与相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处理突发事件。

3.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。

4.选手在参赛过程中严格遵守安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作。当出现危险性的操作环境时，裁判人员及时制止选手出现危险操作行为，确保人身安全。

5.赛场提供应急医疗措施和消防安全措施，保障竞赛顺利进行。

（二）赛务保障

1.赛场为选手、领队、裁判员、媒体以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。

2.赛场设置选手候赛区、裁判员室、仲裁室、赛事观摩区、医疗服务区、生活补给区和卫生间等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保大赛安全、有序、绿色、高效。

3.做好竞赛设施设备、软件系统调试、保养、维护等工作，确保竞赛顺利进行。

三、竞赛注意事项

（一）为便于核实参赛资格，参赛选手报到时须携带身份证和相关证明材料原件。

（二）比赛准备时间不计入考试时间，但在规定时间内完成。选手示意准备完成或准备时间结束，裁判开始竞赛计时。参赛选手将竞赛项目记录表交给裁判，结束计时。

（三）所有比赛项目中的原始记录应及时填写在竞赛项目记录表相应位置（不得默记或誊写，否则按伪造数据处理），并不得擅自涂改。凡原始数据需要修改的必须在仪器所示值未发生变化前报告裁判，由裁判确认后用杠改法进行修改，将正确数据写在上方，并请裁判签名，否则其它涂改的原始数据均视为伪造数据，取消该项成绩。

（四）裁判宣布比赛项目结束时，项目未完成，未提交结果, 该比赛项目判定为零分。

（五）异议：比赛中参赛选手对本轮成绩或比赛过程有异议，可在成绩公示后30分钟内申请仲裁，由竞赛仲裁委组现场评判，竞赛结束后不再受理。 

（六）故障：若因比赛中工具设备突然故障等特殊原因，无法正常比赛，选手应立即向裁判报告，经裁判长同意后，提供相应工具设备继续进行比赛。  

（七）安全：各参赛队必须为每位参赛选手办理意外伤害保险，遵守相关考试及安全规则。

四、其它说明

本赛项技术方案由安徽交通职业技术学院组织有关专家共同编制完成，实施过程中如有技术问题，请与孙老师联系。电话：13349092390。
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