附件1
2019 年安徽省职业院校技能大赛高职组
“轨道交通信号控制系统设计与应用”竞赛规程
一、赛项名称
赛项名称：轨道交通信号控制系统设计与应用
赛项组别：高职学生组
专业类别：交通运输
二、竞赛目的
本赛项以列控中心（TCC）、客专移频柜内设备（客专发送器、客专接收器及客专衰耗盘）、继电器为载体，展现地面列车运行信号控制逻辑设计和信号传输过程，全面考查参赛选手对设备的调试、应用、系统运行与故障检测，系统设备维护和职业素养等专业技能。本赛项技术平台所包含的所有设备接口均符合行业真实设备的功能要求。
本赛项将铁路行业需求和企业人才需求以及最新的产业技术融入比赛内容，推动职业院校教学改革和校企合作，引导交通运输类专业的课程设置和教学改革，提高铁道信号自动控制及相关专业的人才培养质量，促进职业教育与社会实际需求融合，从而提升学生专业能力和职业素养。
三、竞赛内容与时间
（一）竞赛内容
轨道交通信号控制系统设计与应用主要以地面列车运行控制系统为技术主体，由轨道交通信号控制系统-信号主控台和轨道交通信号控制系统-信号组合柜组成。信号组合柜由列控中心系统、轨道交通信号控制系统操作终端、客专移频柜内设备（客专发送器、客专接收器、客专衰耗盘） 、模拟网络盘、模拟轨道、轨道继电器和方向继电器等组成；信号主控台包含可编程逻辑控制器、人机交互界面、设备执行单元、传感单元、操作单元等。搭建轨道交通信号控制系统，实现列控中心对轨道电路发码控制、客专轨道电路信号传输、CAN 总线通讯等功能，让学生通过实践来掌握相关技术。
竞赛内容主要包括：
1.信号系统逻辑设计与配置
包含设计信号设备逻辑，设计相关信号设备的运行参数。
2.信号控制系统安装部署
包含系统设备安装、布线、焊接、调试、环境部署等。
3.信号控制系统故障原因分析追查
按照行业操作规范，找出信号系统故障现象，进行原因分析；对故障进行排除和追查。处理好后对运行结果进行数据测量。
4.智能监控辅助系统开发
按要求编写PLC或者人机交互界面的程序，并下载、运行。对运行结果进行测试和记录。
5.信号控制系统综合应用
根据列控中心的编码逻辑和通信接口协议内容，综合操作继电器、邻站列控中心、排列进路、模拟区段占用等，实现要求的场景。
6.操作规范
考核编制工作报告能力、操作安全规范、文明竞赛、 工位环境整洁、卫生等。
（二）竞赛时间与赛程安排
1.竞赛时间
2019年3月15日—3月17日
2.赛程安排
竞赛期间的日程安排见表1(说明：具体时间安排以赛项通知为准) 。
表1  竞赛日程表
	日 程
	时 间
	事项
	地点
	负责人

	3月15日
	12:00之前
	各参赛队报到
	安徽交通职业技术学院
信息楼301
	组织筹备组
保障组

	
	14:00-14:30
	领队会（赛场纪律和赛场要求、场次抽签）
	安徽交通职业技术学院

会议室
	组织筹备组
裁判长

	
	15:00-15:30
	场地参观
	竞赛场地
	组织筹备组

	3月16日
	8:30-23:00
	开幕式
	安徽交通职业技术学院

会议室
	组织筹备组
裁判长

	
	
	第一场选手检录（含一次、二次加密抽签）、比赛设备及工具确认
	竞赛场地
	组织筹备组
裁判组、监督组
仲裁组

	
	
	第一场竞赛
	竞赛场地
	组织筹备组
裁判组、监督组
仲裁组

	
	
	第二场选手检录（含一次、二次加密抽签）、比赛设备及工具确认
	竞赛场地
	组织筹备组
裁判组、监督组
仲裁组

	
	
	第二场竞赛
	竞赛场地
	组织筹备组
裁判组、监督组
仲裁组

	
	
	评分核分
	竞赛场地
	裁判组、监督组

	3月17日
	8:30-11:00
	宣布成绩
	安徽交通职业技术学院
会议室
	组织筹备组
裁判组
保障组


竞赛流程如下：
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图1 竞赛流程图
四、竞赛方式
（一）报名资格
1．本赛项为团体赛，各参赛院校最多可组织2支参赛队，每队3人（设场上队长1名），以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。参赛选手报名资格按照《2019年安徽省职业院校技能大赛（高职组）方案》（皖教秘高〔2019〕5号文件）的有关规定执行, 必须为1995年5月1日以后出生在籍的高等职业院校学生，不限性别、年级。
2.指导教师数：指导教师须为本校专兼职教师，本赛项指导教师不得超过2名。每参赛队指派领队1名（可由指导教师兼任），负责竞赛的协调工作。
（二）竞赛场次
竞赛需采取多场次进行，由赛项执委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次，赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前45分钟到赛项指定地点接受检录，赛前30分钟通过两次加密抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的工作任务。参赛场次和赛位号直接决定竞赛设备。
五、竞赛命题
本赛项的命题工作由赛项执委会指定的命题专家组负责，按照竞赛规程的内容要求，在方向和难度上依据教育部颁发的职业院校交通运输类专业人才培养标准和国家职业标准，结合赛项涉及相关专业对应岗位技能需要进行设计。
本赛项建立试题库，于比赛10日前公开试题库10套，发布在承办院校管网：http://www.ahctc.com/。由专家组在比赛前根据试题库建立3套试卷，于比赛前随机抽取1套作为最终竞赛试卷。
六、竞赛规则
（一）报名资格及报名要求
1.参赛队及参赛选手资格符合《安徽省教育厅关于印发2019年安徽省职业院校技能大赛（高职组）方案的通知(皖教秘高〔2019〕5号) 》等文件要求。
2.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由学校主管部门于相应赛项开赛时间10个工作日之前出具书面说明，经大赛组委会核实后予以更换，补充人员需满足本赛项参赛选手资格并接受审核；选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，不得补充参赛选手。未经核实擅自更换选手，比赛成绩无效。
（二）熟悉场地
1.参赛选手应在竞赛日程规定的时间熟悉竞赛场地。
2.参赛队熟悉竞赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合竞赛规定或有异议时，参赛队领队必须在2小时内提出书面报告，送交赛项执委会进行处理，超过时效将不予受理。
（三）竞赛场次
 比赛分场次进行，各参赛队应按照竞赛日程表参加公开抽签，确定比赛场次。
（四）检录与加密解密
1、检录：正式竞赛前，参赛队按领队抽签顺序分场次参加检录，选手必须携带身份证、学生证、参赛证（简称三证）。三证不全者原则上不能通过检录，特殊情况须经所在学校主管部门、公安机关出具有效证明。
2、加密：通过检录的选手取得一次加密号牌，加密号由选手亲自抽取，一次加密裁判统计制表（签字）连同参赛选手三证，当即装入一次加密结果密封袋中交保密室封存，一次加密号即参赛编号；然后选手用一次加密号换取二次加密号牌，同样由选手亲自抽取，由二次加密裁判统计制表（签字）连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中交保密室封存。二次加密号即工位号。
3、正式比赛开始前参赛队确认设备及工具的完整性及安全性，如有异议及时反馈至裁判，根据实际情况进行检查或调整。
4、解密：根据工位号评判成绩后，经过一次解密、二次解密，确定参赛队对应成绩。
（五）正式比赛
1、选手凭二次加密号牌进入竞赛场地。裁判在选手候赛时间内将竞赛任务书下发到各工位，参赛选手根据任务书要求，自行分工，合理计划安排。
2、各参赛队统一听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，合理利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。
3、竞赛时间为连续3小时。选手休息、饮食或如厕时间均计算在竞赛时间内。
4、竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权终止该队竞赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份工位)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续竞赛，将给参赛队补足所耽误的竞赛时间。
5、参赛选手在比赛过程中可提出设备、器件更换要求。更换的设备、器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，经裁判长同意，给予补时，否则每次按规定扣分。
6、参赛选手须在比赛工位上所指定的计算机文件夹内存储比赛文档。
7、参赛队若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，竞赛结束时间由现场裁判记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。
8、裁判长在竞赛结束前30分钟、10 分钟分别进行竞赛剩余时间提醒，裁判长发布竞赛结束指令后所有参赛队立即停止操作，做好工位清理（经裁判长确认给予补时的参赛队可顺延至补时结束）。
9、参赛队须按照程序提交竞赛结果，现场裁判在竞赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。
10、竞赛期间参赛选手不得自行离场，不得携带手机及其它电子设备。
（六）成绩评定
1、竞赛采用过程评分和结果评分相结合方式。过程评分针对竞赛过程中操作规范、职业素养进行评判；结果评分针对赛项各任务模块的完成情况进行评判。裁判应在相应评分表处签字。
2、成绩评定后，解密后的成绩，由裁判长和监督组长共同签字后，由专人送保密室封存。
（七）成绩复核与公布
1、为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总排名前 30%的所有参赛队伍（选手）成绩进行复核；对其余参赛队伍（选手成绩）进行抽检复核，覆盖率不得低于15%。
2、监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。
3、复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。
4、竞赛成绩经复核无误后，由总裁判长、监督人员审核签字后确定。
5、赛项成绩解密后，在指定地点，以纸质形式向全体参赛队进行公示。
（八）奖项设置
本赛项依据《2019年安徽省职业院校技能大赛方案》奖励办法进行奖励。

（九）竞赛纪律
1、参赛队须按照大赛赛程安排前往指定地点参加比赛。各参赛选手凭有效证件参加比赛，如有弄虚作假、冒名顶替者，将取消选手本人及所在参赛队的比赛资格。参赛队内选手着装要统一，须符合安全生产要求，并且不能带有所在院校的标记，否则成绩无效。参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，须通过领队以书面形式向仲裁组提出申诉。
2、所有有关专家和裁判将签订保密协议，严守保密纪律，不得私自透露赛题非公开部分的内容。
3、任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助、影响参赛选手。
4、竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入竞赛现场，参赛人员竞赛完毕应及时退出竞赛现场。对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。
5、裁判员、仲裁组成员、其他工作人员违反工作守则，经大赛组委会核实后视情节轻重予以警告处分或取消其任职资格。
6、对违反竞赛各种纪律的参赛选手及所在代表队和单位，视情节轻重、后果影响予以取消竞赛评奖资格或通报批评。
七、竞赛环境
（一）竞赛场地
竞赛现场设置竞赛区、裁判区、服务区、技术支持区。现场保证良好的采光、照明和通风；提供稳定的水、电和供电应急设备。同时提供所有指导教师休息室1间。
（二）竞赛设备
所有竞赛设备由赛项执委会负责提供和保障，竞赛区按照参赛队数量准备比赛所需的软硬件平台，为参赛队提供标准竞赛设备。
（三）竞赛工位
竞赛现场各个工作区配备单相 220V/3.5A 以上交流电源。每个比赛工位上标明编号。每个比赛间配有工作台，用于摆放计算机和其它调试设备工具等。配备3把工作凳。
（四）医疗保障
服务区提供医疗等服务保障。
（五）赛场开放
竞赛环境依据竞赛需求设计，在竞赛不被干扰的前提下赛场面向媒体、行业专家开放。允许媒体、行业专家在规定的时段内沿指定路线进行现场参观。
八、技术规范
（一）行业（国家）标准
赛项应符合中国轨道交通通信信号行业标准，同时兼容国外专业系统标准。
1.《列控中心技术规范》科技运138号
2.《铁路信号维护规则-技术标准II》
3.《高速铁路现场信号设备维修岗位》高速铁路岗位培训规范
4. TB-10206-99《铁路信号施工技术安全规则》
5. TB10007--2006铁路信号设计规范
6. TB454-81铁路信号名词术语
7. TB/T2852-1997轨道电路通用技术条件
8. TB/T3073-2003铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值
9. TB/T3074-2003铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件
10. LD/T81.1-2006职业技能实训和鉴定设备技术规范
（二）工艺规范
1.线端子漏铜不超过1mm，线端子不得出现铜毛刺。
2.线标套管号码应首尾对称。
3.走线整齐。线槽外不允许走线；模块引出的走线应以就近的线槽孔进入线槽，不推荐扎成一束进入线槽；导线出线槽应该均匀，同一出线孔出线数不得超过4条（不包含多芯线）。
4.高铁主控制台按键及指示灯接线。按键及指示灯面板引出的8芯线，需从两侧小平台孔洞引出，不得从中间平台孔洞引出。
5.PLC、触摸屏、控制中心通信线。安装接线完成后，需将PLC与触摸屏通信线、PLC与控制中心通信线按照正确的方式连接完成，并把DB9接头螺丝拧紧。
6. EM231模块短接线。EM231模块D+和D-间的短接线，需引入线槽，不得出现悬空的短接线。
7.线槽走线。线槽内走线，可根据需要，使用扎带进行线束的整理。
（三）比赛流程规范
1、比赛前仔细检查工位工具等是否齐全，确认完好无损后签工位号。
2、仔细检查任务书，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，更换任务书。学生需要提交答题卡（图片，问答，表格）、视频文件、（提交U盘，电脑要备份）。答题卡采用电子文档，截图放到答题卡中，比赛结束前将电子文档答题卡转成pdf格式，比赛结束后，各参赛队队长签工位号确认提交。
3、参赛选手提交的答题卡（截图\照片、视频资料）与任务书上只能按要求填写工位号等进行识别，不得填写指定内容之外的任何识别性标记。如果出现地区、校名、姓名等其他任何与竞赛队有关的识别信息，一经发现，竞赛试卷和作品作废，比赛按零分处理，并且提请大赛组委会进行处罚。
4、竞赛任务书、竞赛答题卡、竞赛工具、竞赛器材及竞赛材料等不得带出竞赛场地，一经发现，竞赛作品作废，比赛按零分处理。
5、各任务中要求的截图\照片必须按照题目要求进行命名。提交的截图/照片必须保持清晰，若因照片模糊、排版错乱影响评分，责任自负。
九、技术平台
（一）比赛器材
每个竞赛工位设备明细见表2。
表2  竞赛工位设备
	序号
	设备名称
	设备数量
	备注

	1
	轨道交通信号控制系统实训平台
	1套
	

	2
	工具箱
	1套
	包括：万用表、螺丝刀套件、尖嘴钳、偏口钳、刀片、镊子、烙铁、信号线连线等。

	3
	凳子+桌子
	1套
	包括：1张桌子，3把凳子


本赛项不允许自带任何设备。
（二）技术平台
轨道交通信号控制系统实训平台主要用于高职院校交通运输类相关专业的实训教学，对应的产业类型是交通运输大类（包含铁道运输类和城市轨道交通类）和装备制造大类（包含机械设计制造类、机电装备类、自动化类、铁道装配类铁道、通信信号设备制造与维护）。铁道运输类相关专业对应的岗位有铁路信号工、通信工等；城市轨道交通类中相关专业的学生，通过此赛项也可以掌握相关的信号知识，培养专业技能；另外，对于装备制造大类相关专业的学生可以通过此赛项学习通信信号设备的装配、调试与维修，对专业知识和实践能力的提高有很大帮助。
本实训平台以地面列车运行控制系统为技术主体，搭建轨道交通信号控制系统，实现符合真实列控中心规范的核心功能（如改方请求、轨道电路发码控制、CAN总线通讯等功能） ，让学生通过实践来掌握相关技术。实训平台针对每一项功能都配备了详细的实验指导，并将先进的教学设计融入产品配套资料，帮助学生更好的掌握相关技术。具体设备图片如图2所示。
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图2 轨道交通信号控制系统实训平台
1.轨道交通信号控制系统实训平台技术平台产品形态
（1）信号主控台：长2.1 m；宽0.85 m；高1.1 m
（2）信号组合柜：长0.6 m；宽0.6 m；高1.8 m
（3）额定功率：<600W
2.硬件载体
由轨道交通信号控制系统信号组合柜和信号主控台组成。
3.平台软件
轨道交通信号控制系统实训平台软件和轨道交通信号控制系统实训平台操作终端软件。
4.操作工具
万用表、螺丝刀套件、尖嘴钳、偏口钳、信号连线等。
5.平台详细指标

 竞赛平台相关详细指标参见“附件：竞赛平台技术指标”。
十、评分标准
竞赛成绩评定本着公平公正公开的原则，评分标准注重对参赛选手价值观与态度、轨道交通信号系统设计与应用能力、团队协作与沟通及组织与管理能力的考察。以技能考核为主，兼顾团队协作精神和职业道德素养综合评定。
评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。赛项评分标准力争客观，各评分得分点可量化，评分过程全程可追溯。
本竞赛采用满分100分，竞赛考核比例和标准参考表3评分细则。
表3 评分细则表
	任务
	子任务
	考核内容
	分数
比例

	信号系统逻辑设计与配置
	信号设备逻辑设计
	按要求运用流程图，结构图或时序图等设计信号设备逻辑。元素每少1个扣1分，逻辑线（逻辑关系）每错1处扣1分。
	6%

	
	配置或设计相关信号设备的运行参数
	配置或设计信号设备运行参数。参数每错1处扣1分。
	4%

	信号控制系统安装部署
	系统设备安装、布线
	1.按照提供的接线图完成硬件连线及基本测试：线路连接正确，端子选型正确，线号管方向正确，走线合理，线色正确，设备上电状态正常，共17分。
2.无线号管、用错线号管、线号管字方向不一致，每处扣0.5分。
3.每漏接一根线或线头悬空，扣0.5分。
4.冷压端子未压、选型错误、松动或铜线裸露较多（0.5cm以上），每处扣0.5分。（当出现 2 中情况时，按2 中扣分，此项不重复扣分。）
5.未安装线槽盖每个扣 0.5 分。
6.按提供的布线图上的线色选择线缆接线，若出现线色与布线图不一致，每处扣 0.5分。
7.焊接不标准，每处扣 0.5 分。
8.走线不合理，每处扣 0.5 分。
9.调试结果不正常，每处扣 3 分，最多扣 9分。
	17%

	
	环境部署
	根据要求配置各信号场景或对要求的信号场景截图，共8分。没按要求截图，每处扣 4 分。
	8%

	信号控制系统故障原因分析追查
	确定故障现象

	按照要求上电，通过给定的辅助资料找到故障现象，故障共 2 处，每错 1 处扣 2分，共 4 分。
	4%

	
	故障原因分析
	故障原因在答题卡上写明。 每错1处扣2分，共 4 分。
	4%

	
	故障排除和追查
	用万用表、烙铁等工具进行电路板电路的维修，确定电路板电源电路无误后，再上电测试。故障排除每错 1 处扣 3 分，共 6分。
	6%

	
	数据测量
	按题目要求对特定场景下设备数据进行测量和记录。每错一处扣1分，共6 分。
	6%

	智能监控辅 助系统开发
	PLC或人机交互界面设计调试
	按要求实现 PLC 或人机交互界面逻辑编程、调试。共计20分。具体扣分细则参照题目要求。
	20%

	信号控制系 统综合应用
	信号控制系统的综合应用
	通过操作轨道交通信号控制系统操作终端、模拟轨道和移频设备等实现场景的演变过程。考察学生对信号设备的综合水平，对轨道交通信号的原理掌握情况，以及分析和推理能力。共计 15 分。具体扣分细则参照题目要求。
	15%

	操作规范
	功能需求分析
	简单描述任务要求。 任务要求描述不合理，每处扣 0.5 分，最多扣 2 分。
	6%

	
	实施方案制定
	记录操作过程。操作过程记录不合理，每处扣 0.5 分，最多扣 2 分。
	

	
	结论
	记录实施结果，或进行任务总结，实施结果不合理，每处扣 0.5 分，最多扣 2 分。
	

	
	现场管理及安全
	严格遵守大赛规章制度。违反安全用电致使保险丝烧毁，每次扣 1 分；考试结束时，未整理好设备及工具扣1 分；未按照要求绑扎线缆，扣1 分；不正当操作造成的烧毁设备扣 2 分，总计分数 4 分，扣完为止。
	4%


十一、评分方法
（一）组织与分工
1.参与大赛赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组/仲裁组，受赛项执委会领导。
2.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题，并配加密裁判2名、评分裁判4名、现场裁判2名，负责协助裁判长工作。
3.加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的比赛作品、比赛表现按赛项评分标准进行评定。
4.监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。
5.仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。
（二）成绩产生方法
1.结果性评分
通过对本赛项技术平台设备的操作，在规定时间内，按任务书要求实现竞赛内容，并将竞赛结果按照要求放到答题卡内，最后转成PDF格式提交，任务结果以竞赛答题卡结论为准，写在任务书上无效。裁判组对参赛队的竞赛结果进行评分。
系统设备安装、内部配线、故障检测与处理涉及布线结果或者工艺部分需要现场查看，进行结果性评分。
2.过程性评分
职业素养中涉及操作规范部分，裁判根据参赛队伍（选手）在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，依据评分标准按步给分。
3.名次排定

竞赛成绩采用分步得分、错误不传递；只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩；竞赛名称按照得分高低排序。若竞赛成绩得分相同，竞赛总用时少者名次在前。

（三）裁判评分方法
1.现场操作部分
裁判组在竞赛规定的结束时间后对参赛队进行考评。裁判员每人有一份评分表，裁判员按照评分表中要求对参赛选手的操作过程按照评分表中标准进行打分评判。
2.结果作答部分
竞赛结束后，裁判组会收集各组的作答卷，并按照标准答案打分并核算成绩。
（四）成绩审核方法
成绩评定是根据竞赛考核目标、内容对参赛队或选手在竞赛过程中的表现和最终成果做出评价。本赛项的评分方法为结果评分。结果评分是对参赛选手提交的竞赛成果和答卷，依据赛项评价标准进行评价评分。
所有的评分表、成绩汇总表备案以供核查，最终的成绩由裁判长进行审核确认并上报大赛执委会办公室。
（五）成绩公布方法
竞赛成绩经复核无误后，由裁判长、监督人员审核签字后确定，予以公布。
十二、申诉与仲裁
1.大赛执委会下设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的公平、公正、公开。 
2.参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉，申诉主体为参赛队领队。
3.申诉启动时，领队向赛项仲裁工作组递交亲笔签字同意的书面申诉报告，申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述；非书面申诉不予受理。
4.提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方，仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。
十三、竞赛须知
（一）参赛队须知
1.参赛队名称：统一使用规定的学校代表队名称，不接受跨校组队报名。
2.参赛队组成：每个参赛院校最多可组2支参赛队，每个参赛队由3名选手组成，其中队长1名，参赛选手须为学校全日制在籍学生(必需为1995年5月1日以后出生在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级)。
3.指导教师：每个参赛队限报2名指导教师。
4.每个参赛院校可配领队1名，负责竞赛的协调工作。
5.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由学校主管部门于相应赛项开赛时间10个工作日之前出具书面说明，经大赛组委会核实后予以更换，补充人员需满足本赛项参赛选手资格并接受审核；选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，不得补充参赛选手，允许队员缺席比赛。未经核实擅自更换选手，比赛成绩无效。
6.参赛队不得携带任何设备、工具、（包括通讯工具和存储设备等）技术资料。竞赛过程中所需的设备、工具、技术资料全部由赛项组委会统一提供。
7.参赛队在竞赛正式开始前，由加密裁判统一安排抽取竞赛工位号，并由参赛队长对抽签结果签字确认。
8.在竞赛正式开始前15分钟内，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，设备、材料、工具清点后，由参赛队长签字认可。
9.为防止参赛路途及竞赛过程意外的发生，请为参赛队领队、带队老师及参赛选手等购买意外伤害保险（报到时需提供保险单原件或复印件）。
（二）指导教师须知
1.各个参赛队的指导教师及领队不得进入比赛现场指导。
2.指导教师不得在赛场外喧哗，影响赛场纪律。
3.对比赛过程及结果有疑议者，应及时通过领队向仲裁组提出书面反映。
（三）竞赛选手须知
1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。
2.参赛选手凭赛项执委会颁发的参赛凭证和有效身份证件（身份证、学生证）参加竞赛及相关活动，在赛场内操作期间应当始终佩带参赛凭证以备检查。
3.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，对现场条件进行确认并签字（队长负责签字），按统一指令开始竞赛，在收到开赛信号前不得启动操作。各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定工位上完成竞赛项目。
4.选手比赛时间内连续工作。选手休息、饮食及如厕时间均计算在比赛时间内。
5.竞赛期间，选手不得提前离开赛场。如特殊原因（如身体不适等）无法继续参赛的，需举手请示裁判，经裁判同意后方可离开赛场。选手离开赛场后不得在场外逗留，也不得再返回赛场。
6.竞赛结束时间到后，选手不得再进行任何与竞赛有关的操作。参赛队若提前结束比赛，应向裁判员举手示意，裁判员记录比赛完成时间。
7.参赛选手须按照竞赛要求及规定提交竞赛结果及相关文件，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记，如单位名称、参赛者姓名等，否则视为作弊。
8.参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。竞赛期间，若因选手个人原因出现安全事件或设备故障不能进行竞赛的，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩；非选手个人原因出现的设备故障，由裁判组做出裁决，可视具体情况给选手补足排除故障耗费时间。
9.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，参赛队该项成绩为0分；如有不服从裁判、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和成绩。
10.为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放，符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，如果过于脏乱，裁判员有权酌情扣分。
（四）工作人员须知
1.赛场工作人员由赛项执委会统一聘用并进行工作分工。
2.服从赛项执委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作，为赛场提供有序的服务。
3.必须穿着赛项执委会统一提供的服装，佩带工作人员证件，仪表整洁，语言举止文明礼貌。
4.熟悉《竞赛规程》，认真执行竞赛规则，严格按照工作程序和有关规定办事。
5.坚守岗位，不迟到，不早退，不擅离职守。
6.赛场工作人员要积极维护好赛场秩序，以利于参赛选手正常发挥水平。
7.赛场工作人员在比赛中不回答选手提出的任何有关比赛技术问题，如遇争议问题，需上报赛项执委会。
8.违反规定，给竞赛带来恶劣影响或造成严重损失的，将给予必要的处理。
（五）裁判须知
1.裁判组工作实行“裁判长负责制”。设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，对裁判进行合理分工。裁判长须具有较高的组织管理能力和丰富的裁判经验。
2.裁判应与参赛人员无利益关系。与参赛单位、参赛选手有利益关系时，裁判应主动申报、回避。
3.裁判应加强廉洁自律意识，不得借大赛名义有不当行为或参与商业炒作，赛项裁判要签署大赛承诺书。
4.违反大赛纪律和比赛规定的裁判，一经查实，将永久取消大赛裁判资格，并通报其所在单位及相关主管部门。
附件：竞赛平台技术指标
	序号
	项目
	参数指标明细

	1
	平台名称
	轨道交通信号控制系统实训平台

	2
	型号
	YDT-RTSC-SCS

	3
	功能概述
	轨道交通信号控制系统实训平台主要用于高职院校交通运输类相关专业的实训教学，以地面列车运行控制系统为技术主体，由轨道交通信号控制系统信号组合柜和信号主控制台组成。轨道交通信号控制系统信号组合柜包含轨道交通信号控制系统软件、轨道交通信号控制系统操作终端、模拟轨道、一套移频柜内设备（发送器、接收器、衰耗盘）、模拟网络盘、继电器等设备；信号主控制台包含列控中心维护终端。搭建轨道交通信号控制系统，实现符合真实列控中心规范的核心功能（如改方请求、轨道电路发码控制、轨道电路模拟量和开关量数据的实时监测、CAN总线通讯等功能），让学生通过实践来掌握相关技术。实训平台针对每一项功能都配备了详细的实验指导，并将先进的教学设计融入产品配套资料，帮助学生更好的掌握相关技术。

	4
	组成模块
	轨道交通信号控制系统实训平台主要包含：信号主控台子系统和信号组合柜子系统两大模块。

	一、实训平台信号主控台子系统组成模块及其功能

	序号
	模块名称
	模块功能及其详细指标

	1
	可编程逻辑控制器
	1）内置数字量输入/输出：24个输入和 16 个晶体管输出。

2）26K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出，具有PID控制器。
3）2个RS485通讯/编程口，具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。
4）模拟量采集模块：4路，可以采集0-10V，0-5V，4-20Ma的传感器信号。功耗：2W;输入电压DC5V时，要求输入电流不大远20mA;输入电压为DC24V时，要求输入电流不大于60mA。

	2
	触摸屏
	1）显示：7寸 TFT，分辨率：800 x 480，显示色彩：65536；2）触控面板：4线模拟电阻式；3）内存：Flash储存器 (MB)：128；DRAM (MB) ：64；4）COM连接口：COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W；电源：24±20%VDC；300mA@24VDC

	3
	主控电脑
	1）显示器：18.5英寸LED；2）CPU：i5-6500；3）内存： 8G；4）硬盘：500G；5）光盘读写： DVD刻录机；6）显卡：集成显卡。

	4
	传感器
	1）温湿度传感器：为壁挂高防护等级外壳，防护等级IP65，防雨雪且透气性好。探头内置、外置可选，具体请根据实际需求选择。 输出信号类型分为4-20mA\0-5V\0-10V等。

2）烟雾传感器
工业级传感器，工作电压：24V，
排烟热损失：0～99.9％，检测面积：20平方米
报警输出：继电器常开
功能：采集周围环境是否有可燃气体或者有害气体。
3）光照传感器：为壁挂高防护等级外壳，防护等级IP65，防雨雪且透气性好。测量范围: 100～2000Lux，测量精度：0.5Lux，光谱范围：400—700（nm）可见光，电源电压: 24VDC。

	5
	照明灯
	功率：5w DC24v；材料 ：车铝；电压：DC24v；光通量：100-110lm/W。

	6
	报警灯
	1）额定电压：DC24V；2）灯光报警

	7
	速度表
	速度里程表采用步进电机驱动指针，精确显示发动机的转速,并配合LCD显示屏清晰的显示里程，具有指示精度高、重复性和通用性好、可靠性和稳定性好、驱动和控制相对比较简单等特点。
1）连接方式：排插式连接；2）背景灯：红色或黄色可选；3）指示范围： 0~200km/h；4）工作电压： 12V/24V；5）输入信号：可以接原车霍尔式，或者脉冲式传感器；6）防护等级：IP67，能在水下1m的位置正常工作

	8
	开关及

指示灯
	1）绿色按钮指示灯：2个；2）红色按钮指示灯：2个；3）红色指示灯：2个；4）绿色指示灯：2个；5）钥匙开关：1个；6）急停按钮：1个。


	9
	漏电保护断路器
	1）AC220V、2P 10A导轨安装；

2）功能：过流保护、短路保护、隔离、控制


	10
	导轨
	1）镀五彩锌，耐腐蚀性强；2）10cm两个、30cm一个

	11
	交流电压表
	1）国际标准;IEC 51-1～9；2）国家标准：GB/T 7676.1～9；3）行业标准：JB/T 9281、JB/T 9282；4）耐压测试：频率50Hz、电压2000V、持续时间1min；5）耐受机械冲击：最大加速度为147m/s2；6）响应时间：≤4s。

	12
	交流电流表

	1）精度等级：电流电压准确度等级1.5级/2.5级，频率准确度等级1.5级，功率因数、功率等级2.5级；2）使用环境：工作温度-25℃-40℃，相对湿度≤80%；3）耐压测试：频率50Hz、电压2000V、持续时间1min；4）外磁场：当外磁场在0.4KV/M时仪表符合国家GBT7676-98。

	13
	路由器
	1）工作电压：12V；2）工作电流：0.6A；3）工作温度：0度- +40度；4）无线传输速度：450Mbps；5）有线传输速度：10/100Mbps；6）无线网络支持频率：2.4G。

	14
	DC30V直流电流表
	1）刻度：纯白色丝网印刷刻度盘；2）机芯：采用铝合金和高性能导磁材料组成，具有良好的抗震耐温能力；3）外壳：PC或阻燃PC塑料，耐温可达到120℃；4）耐压：高于2000V；5）测量范围：DC0-30V。

	15
	AC带保险丝电源插座
	1）插孔类型：三插；2）额定电流：10A；3）负载功率：2500W-3000W。


	二、实训平台信号组合柜子系统组成模块及其功能

	序号
	模块名称
	模块功能及其详细指标

	1
	轨道交通信号控制机柜
	尺寸:约1800*600*600（mm），前门钢化玻璃门，后门为铁门；机柜内配有2个风扇，1个电源，2个层板；颜色为黑色；优质冷轧钢板19英寸标准制作。配置轨道电路设备安装专用面板。

	2
	列控中心系统
	基于高性能嵌入式计算机平台，集成轨道交通信号控制系统软件，完成相应的列控逻辑信息处理。符合铁路信号系统故障导向安全原则。

	3
	输入输出控制（DIO）板
	根据列控中心逻辑处理结果，输出DC24V电平驱动安全继电器工作。★可驱动32路节点。通过采集组合架安全继电器节点电压，完成对现场信号设备的状态采集，并通过通信板发送至联锁计算机。★最多可采集32路节点。

	4
	输入输出模块
	2块控制端子板；1根控制线缆。

	5
	CAN通信板卡
	★具有4路CAN通信模块，用于轨道交通信号列控设备和移频设备通信。

	6
	发送器
	通信编码ZPW2000型发送器：★通过CAN总线接收低频信息；产生18种低频、8种载频的高精度、高稳定的移频信号；调整轨道电路；对移频信号进行自检测。

	7
	接收器
	通信编码ZPW200型接收器：用于对轨道模拟盘上轨道电路移频信号进行解调，动作轨道继电器同时★通过CAN总线向列控中心上传轨道空闲或占用信息；给出轨道模拟盘上轨道电路断轨故障的报警条件。

	8
	冗余单频衰耗盘
	轨道电路冗余单频衰耗盘：内部有正方向继电器复示及反方向继电器复示；实现单载频区段主轨道电路调整；面板上有主发送工作灯、备发送工作灯，接收工作灯、轨道表示灯、正向指示灯 及反向指示灯；主发送电源、备发送电源、主发送报警、备发送报警、功出电压、功出电流、接 收电源、主机轨道继电器、并机轨道继电器、轨道继电器、轨道信号输入、主轨道信 号输出、小轨道信号输出测试塞孔；

	9
	电缆模拟网络盘
	电缆模拟网络盘：发送端和接收端模拟网络盘，模拟一定长度电缆传输特性，与真实电缆共同构成一个固定极限长度; 由0.25km、0.5km、1km、2km、2km、4km共六节组成，通过串联连接，可以构成10km以内的间 隔为0.25km的40种长度。使所有轨道电路不需要根据所在位置和运行方向改变配置。

	10
	继电器
	10个安全继电器：其中，方向继电器2个，轨道继电器8个；高于16.8V可靠励磁吸起，低于3.4V可靠失磁落下。

	11
	轨道模拟盘
	8块轨道模拟盘：能够接收轨道电路电压电流，具有设置轨道分路和调整功能。能模拟断路、分路不良等故障。轨道电路信号也可连接真实铁轨或轨盘设备。

	12
	TCC列控中心工控机
	1套列控中心逻辑处理软件 ★完成列控中心逻辑处理与运算，能够仿真列控中心的真实逻辑功能；★完成与移频设备的通信、发送码序等，对继电器的驱动和采集的控制等。

	13
	TCC列控中心操作软件
	1套操作终端软件 ★完成对列控中心输入数据的修改、列控中心相关指令的拟定、系统故障的设计与恢复等；★实现列控中心状态显示，逻辑处理结果显示，可在操作终端上模拟进路排列、道岔控制、轨道占用、信号故障等各类影响列控逻辑的操作。
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