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第一章：询价公告
致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院测量实训设备采购项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

项目名称：测量实训设备采购

二、项目预算：预算控制价12.4万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、供货期限及免费质保期：合同签订后7个日历天内完成供货、安装、调试及培训工作；免费质保期：验收合格之日起叁年。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：装调试完验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

九、报价文件的递交：

1．询价公告发布时间:2025年3月7日-2025年3月12日 

2．报价递交截止时间:2025年3月12日 09：00

参与询价单位应于2025年3月12日09：00前将报价文件递交安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼A408室（寿州大道16号，安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼四楼）。

3．开标时间: 2025年3月12日09：00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼A408室（寿州大道16号，安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼四楼）。

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：王老师，电话：0551-63416814
7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2025年3月5日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱yunxiao0508@163.com。                                              
回  执
致：安徽交通职业技术学院（采购人）
我方已收到安徽交通职业技术学院测量实训设备采购项目(项目名称)询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。
联系人/手机：                                        
参加询价单位：                        （盖章）          
                                   日期：     年    月    日

第三章   项 目 需 求

一、项目概况

满足测量实训要求，提供实训所需设备与技术培训服务。“参数性能” 标记”★”的条款必须全部响应不允许负偏离，其他非★条款允许偏差数≤3个，否则视为未实质性响应询价通知书要求。技术参数如下表：
1、技术参数一览表：

	序号
	名称
	参数性能
	数量

	1
	无人机值守平台
	一、通用参数

★1.尺寸：小于等于600mm*600mm*500mm（舱盖闭合，不含气象站）

★2.重量：小于等于35kg（不包含飞行器）

3.最大输入功率：小于等于1000W

4.工作环境温度：不小于-20°C 至 45°C

5.IP防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级

6.IP防护等级：飞行器具备不低于IP54防护等级

7.最大抗风速度：不小于12 m/s

8.最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于10公里

9.RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号

★10.RTK 基站定位精准度：水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS）；垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS）

二、充电性能

充电耗时：设备最短作业间隔小于等于35min

三、图传

1.天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线

四、散热套件

含内置无人机散热套件

五、备用电池

★1.电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于5小时

六、网络接入

4G 接入:设备支持通过4G实现网络接入

七、传感器

设备支持内置传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器

八、监控相机

1.监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况

★2.分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力

九、防雷

★防雷接口：设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA

十、扩展能力

1.开放协议：设备支持二次开发

2.边缘计算：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理

十一、飞行器

★1.裸机重量：小于1450 克

★2.最大起飞重量：不小于1500 克

★3.尺寸：小于等于350mmx400mmx200mm（不含桨叶）

4.轴距：对角线轴距小于 500 毫米

5.最大水平飞行速度：不低于 20 米/秒

6.最长飞行时间：不低于50 分钟

7.定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度：水平≤±0.1m；垂直≤±0.1m

8.夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定

9.六向避障：机身支持六向避障

10.4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传

十二、相机

★1.广角相机CMOS：具备测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸

★2.广角相机像素：有效像素不低于2000万

3.广角相机机械快门：具有机械快门

4.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔不低于0.7秒

5.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸

6.长焦相机像素：像素数不低于1200万

7.数字变焦：变焦倍数不低于56倍

8.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）

9.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制

10.最大照片尺寸：最大照片支持 5280 × 3956

十三、课程参数

1.平台参数

采用B/S（Browser/Server）架构，系统前台界面兼容主流浏览器，能够支持目前通用的各类操作系统环境，采用MySQL数据库，以满足对安全及性能的要求，数据库可安装运行于高安全性操作系统，也可根据学校需要，在不同系统间移植，系统应具有良好的开放性、兼容性和扩展性；具有水平及垂直扩展能力，以便在系统需要支持更多用户时可以通过对硬件的扩展达到要求，同时新增功能时降低对已有系统的修改需求；系统最大登录用户数为40000，最大并发登录用户数为2000；在并发登录用户数为2000时，在客户端网络通畅的情况下，普通页面跳转的系统响应时间小于3秒。

★2.课程内容

无人机值守机场教学PPT不少于100页。

项目一：无人值守机场安装包含不少于10个任务，教学视频总计不少于34分钟。

项目二：无人值守机场检测包含不少于10个任务，教学视频总计不少于75分钟。
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	行业版遥控器
	一、遥控器图传

★1.图传方案：O3+

★2.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):15km (FCC)；8 km(CE/SRRC/MIC)

3.工作频率：2.400-2.4835GHz；5.725-5.850GHz

★4.天线：4天线，2发4收

5.等效全向辐射功率 (EIRP)：2.4 GHz: 33 dBm (FCC)；s20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Wi-Fi；5.8 GHz: <33 dBm (FCC)；14 dBm (CE)； s23 dBm (SRRC)

二、Wi-Fi

★1.协议：802.11a/b/g/n/ac/ax支持2x2MIMO

★2.工作频率：2.400GHz-2.4835 GHZ；5.725-5.850 GHz

3.等效全向辐射功率 (EIRP)：2.4 GHz: 26 dBm (FCC) : <20 dBm (CE/SRRC/MIC)；5.8 GHz: <26 dBm(FCC/SRRC) : <14 dBm (CE)

三、蓝牙

★1.协议：蓝牙5.1

2.工作频率：2.400-2.4835GHz

3.发射功率(EIRP)：2.400-2.4835GHz

四、屏幕

★1.分辨率：1920x1080

2.尺寸：5.5英寸

3.帧率：60fps

4.亮度：1000nits

5.触控：10点触控

五、常规参数

★1.电池：离子电池(5000 mAh@7.2V)

2.充电方式：使用规格为12V或15V的USB充电器

3.额定功耗：12W

4.存储空间：ROM 32GB+可扩展 (通过 microSD 卡)

5.充电时间：2小时(使用规格为12V的USB充电器) ；1.5小时(使用规格为15V的USB充电器)

6.续航时间：3小时

7.视频输出接口：Mini-HDMI 接口

8.工作环境温度：-10°C至40°C

9.存放环境温度：-30°C至60°C (一个月内) ；-30°C至45°C(大于一个月小于三个月) ；-30°C至35°C (大于三个月小于六个月) ；-30°C至25°C (大于六个月)

10.充电环境温度：5°C至40°C

11.GNSS:GPS+Galileo+GLONASS

12.尺寸:183.27x 137.41 x 47.6 mm (天线折叠，且未安装摇杆)；183.27 x 203.35 x 59.84 mm (天线展开，且安装摇杆)

13.重量:约680g
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	行业应用无人机SDK开发包
	一、通用参数

1.尺寸：中心板:85*55*27mm；探照灯模块：75*55*32mm；扬声器模块：60*47*50mm

★2.核心：ARM Cortex-M4，具有FPU和DSP指令

★3.工作频率：达到180MHz

4.闪存：1MB 

★5.RAM：192+4KB UART

★6.接口：UART接口数：3 ；I2C接口数：2 ；SPI接口数：2 

7.工作温度：-40℃-85℃

二、课程参数

1.平台参数

采用B/S（Browser/Server）架构，系统前台界面兼容主流浏览器，能够支持目前通用的各类操作系统环境，采用MySQL数据库，以满足对安全及性能的要求，数据库可安装运行高安全性操作系统，也可根据学校需要，在不同系统间移植系统应具有良好的开放性、兼容性和扩展性；具有水平及垂直扩展能力，以便在系统需要支持更多用户时可以通过对硬件的扩展达到要求，同时新增功能时降低对已有系统的修改需求，系统最大登录用户数为40000，最大并发登录用户数为2000；在并发登录用户数为2000时，在客户端网络通畅的情况下，普通页面跳转的系统响应时间小于3秒。
★2.课程内容

课程涵盖产品介绍、快速入门、系统组成、PSDK介绍、PSDK开发说明演示等内容，课程项目设计如下：

项目一：认识无人机生态。包含5部分课程内容，视频时长不少于22分钟

项目二：初始PSDK。包含3部分课程内容，视频时长不少于45分钟

项目三：PSDK开发相关软件安装流程。包含2部分课程子任务，视频时长不少于15分钟

项目四：开发环境说明及流程演示。包含2部分课程子任务，视频时长不少于35分钟

三、满足全国类无人机大赛（无人机巡测一体化）技术要求，提供竞赛技术资料与专项培训（供应商须在确认成交之日起三日内提供课程演示和大赛培训资料）
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	无人机值守平台部署训练套装
	一、配电系统

1.配电箱尺寸：600mm*500mm*250mm
2.配件箱支架高度：400mm
3.材质：304不锈钢
4.配电箱内电气设备含：地线汇流排，将输入线地线、插座地线、输出线地线、配电箱外壳连接
★5.配电箱内电气设备包含：C16 空气开关，连接无人机值守平台为其供电
★6.配电箱内电气设备包含：C10 漏电保护器，连接配电箱内插座为其供电
7.10A 5孔导轨插座
二、底座
1.材质：304不锈钢
2.尺寸：520mm*509.9mm*300mm
三、无线发射终端
1.尺寸：100mm*98mm*25mm
★2.接口数量：提供1个10/100M WAN口，3个10/100M LAN口，1个USB 2.0接口
3.输入电源：12V DC, 1.0A
4.使用环境

工作温度:0°C~40°C，工作湿度:10%~90%RH不凝结，存储温度:-40°C~70°C,存储湿度:5%~90%RH不凝结
5.网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPOE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
6.安全管理：支持ARP防护(IP+MAC绑定、GARP)，MAC地址过滤，攻击防护(DoS攻击防护、可疑包攻击防护)
四、联网模块
1.有内置防火墙 
2.千兆端口有线传输率 
3.网络支持：5G，4G 
★4.无线协议：Wi-Fi 6 
★5.无线速率：峰值150M以上 
6.内置天线 
7.含一年流量套餐，每月大于等于1500G
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	无人机装调套件（含航拍扩展、物流扩展）  
	★1.机架布局为“X”，机身轴距450mm

2.整机重量：996g（含电池）

3.机身材料：碳纤维和航空铝 

4.飞行时间：<20min

5.最大飞行速度不低于60km/h 

6.最大工作电流30A 

7.最大上升速度不低于34m/s；最大下降速度不低于5m/s；最大平飞速度不低于 7m/s 

8.最大可承受风速不低于N8m/s；悬停精度，垂直±0.5m,水平±lm（GPS 状态） 

9.使用场景；室内、室外 

10.最大俯仰角度不低于35° 

11.控制方式：遥控系统控制

12.机械爪：采用硬铝合金材料，爪子内部边缘采用锯齿设计，最大张角间距86mm，张开口大小可调节 

★13.电机：2212,650KV 

★14.电池：4000mAh，XT60

15.定位：GPS+GLONASS 双模；双模模式定位精度达0.5米，单模精度2.5米 

16.飞控 

1）尺寸：82.2*51. 8*16.5mm 

2）重量：38g 

3）主处理器：STM32F427VIT6 

4）协处理器：STM32F100C8T6 

5）陀螺仪：MPU6000 

6）电子罗盘：QMC5883L 

7）压计：MS5611 

8）接口：JST GH连接器、I2C口、UART串口 

9）遥控器信号（RC In口）：SBUS/PPM 

17.装调工具套装 

1）螺丝刀（内六角）：1.5mm/2.0mm /2.0mm，各1把 

2）套筒：5.5mm,1把 

3）剥线钳：1把 

4）焊台：可调温恒温电烙铁套装 60W,1套 

5）焊锡丝：含锡 99.3%无铅1.0mm 500g,1卷 

6）松香：50G,1盒 

7）万用表：1个 

8）充电器：80W,1台 

9）工具箱：定制，1个
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2、安装调试、质保及售后服务要求

1）设备安装完后对使用者和管理者进行操作培训，工作日内可随时咨询相关技术问题；并且质保期内免费到校内培训不少于3次；

2）在每年的实训期前，中标供应商应安排1-2名工程师到校进行免费取货，免费送货、免费升级、免费终身维修采购需求中的所有设备；并进行现场终身的免费技术指导；

3）7x24小时的故障维护响应，具体响应时间为1小时内响应；在接到维护响应后，进行电话（邮件、远程）故障问题判断与处理。电话解决不了的问题，3小时内到达现场处理问题。
第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。
2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。
供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：
1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。
3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。
4.
合同文件
下列文件为本合同不可分割的部分。
4.1
本询价采购文件；

4.2
供方成交的询价响应文件；
4.3
合同书；
4.4
合同条款；
4.5
  （采购人）  发出的成交通知书；
4.6
附件：
4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；
4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；
4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；
4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.
合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.
货物及数量
本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。
7.
付款条件
本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。
8.
合同金额
合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。
9.
交货时间和交货地点
本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。
10.
合同生效
本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.
合同的份数
本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。
12.
合同的失效
本合同在合同价款结清后失效。
需　　方
供　　方

单位名称（盖章）：
单位名称（盖章）：

单位地址：
单位地址：

法人代表授权人(签字)：
法人代表授权人(签字)：

联 系 人：
联 系 人：

电　　话：
电　　话：

传　　真：
传　　真：

邮政编码：
邮政编码：

开户银行：
开户银行：

帐　　号：
帐　　号：

税　　号：
税　　号：
合同签订地址：___________________
第六章 报价文件格式
报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院测量实训设备采购项目报价表（原件加盖公章）；

5、项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

附件一
法人代表授权书
本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院     项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。   

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：                
法人代表（签字）：              性别：     身份证号：                
报价单位（公章）：             
日     期：                     

附件二         

安徽交通职业技术学院测量实训设备采购项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院测量实训设备采购项目报价为： 人民币           元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作及疫情防控要求，确保在规定时间内完成工作。
报价人盖章：                              法人签章：

联系地址： 

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：
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